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® Sicherheitshinweise
Lesen Sie fur eine korrekte Verwendung des Druckers zuerst das Bedienungsanleitung
sorgfaltig durch. Beachten Sie, dass die Inhalte dieses Bedienungsanleitung in Bezug auf
Gebrauchs- und Sicherheitshinweise den Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Anleitung entsprechen.

e Anderungen
Das Vornehmen von Anderungen am Drucker DP-DS820/DP-DS820 (A), am Druckertreiber DP-
DS820/DP-DS820 (A) und an den Inhalten der CD ist im Hinblick auf die Produktsicherheit
verboten.

® Urheberrecht
Urheberrechte, Warenzeichen und andere Urheberrechte an geistigem Eigentum, die mit diesem
Produkt bereitgestellte Dokumente und Programme betreffen, obliegen Dai Nippon Printing Co.,
Ltd. und anderen Rechteinhabern. Diese dirfen mit Ausnahmen nach geltendem Recht weder
dupliziert noch ohne Erlaubnis von Dai Nippon Printing Co., Ltd. verwendet werden.

Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft
Corporation in den USA und anderen Landern.

® Zum Bestimmungsort des Produkts
Sie kdnnen den DP-DS820 nicht ohne Zielnummer (A) zum Wiederverkauf/Gebrauch in den
Vereinigten Staaten verwenden.
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Kapitel 1 Installation

Installationsvorgang

Der Installationsvorgang besteht aus drei Schritten.
Nachfolgend wird jeder Schritt einzeln beschrieben.

[ Vorbereiten von Drucker und Computer - ,1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer® ]

Zu diesem Zeitpunkt ist das USB-Kabel
noch nicht angeschlossen.

Instalheren des Treiberpakets —» ,1.2 Installieren des Treiberpakets® ]

O
Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein
und installieren Sie das Treiberpaket.

[ Installieren des Druckertreibers —,1.3 Installieren des Druckertreibers* ]

USB-Kabel

Schllefsen Sie das USB-Kabel an, schalten Sie den
Drucker ein und installieren Sie dann den Druckertreiber.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, fliihren Sie einen

Neustart des Computers durch.

)
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1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
Halten Sie ein USB-Kabel bereit. Verwenden Sie an dieser Stelle jedoch nicht das USB-Kabel zum
Verbinden des Druckers mit dem Computer.

Melden Sie sich bei Windows als Administrator an. Bei den folgenden Anweisungen wird vorausgesetzt,
dass Sie uber Administratorrechte verfugen.

VORSICHT:
Die Anzeigeeinstellungen des Computers missen wie folgt eingestellt werden. Wenn die
Einstellungen von den folgenden Angaben abweichen, passen der Bildschirm fir die

Druckeinstellungen und andere Elemente mdglicherweise nicht in den Anzeigebereich.

- Auflésung: Mindestens 1280 x 800
- GroRe des Textes und anderer Elemente (DPI): 100 %

1.2 Installieren des Treiberpakets

Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein.

Offnen Sie Windows Explorer und klicken Sie auf das entsprechende Laufwerk.

Wenn Automatische Wiedergabe aktiviert ist, wird die Meldung ,Tippen Sie hier, um eine Aktion fir die
CD auszuwahlen* angezeigt. Klicken Sie auf die Meldung und wahlen Sie ,Ordner 6ffnen, um
Dateien anzuzeigen mit Windows Explorer.” wéahlen Sie ,,Ordner 6ffnen, um Dateien anzuzeigen mit
Windows Explorer*.

Waéhlen Sie den folgenden Installationsordner.
CD-Laufwerk:\DP-DS820_Driver

DP-D5820_Driver — (] X
@ Meu Tl sortieren = Anzeigen
3 - » DP-DS820_Driver » RN ) O "DP-DS220_Driver" d...
~ -
Mame Anderungsdaturn Typ Grofie
DriverPackage 28.07.2022 15:58 Dateiordner
[Z] Driverlnstall 17.06.2022 11:39 Windows-Befehlss... 1KB
=| ReadMe_Install_English 17.06.2022 11:39 Textdokurnent TKB
=| ReadMe_Install_Japanese 17.06.2022 11:39 Textdokument TKB
4 Elemente IEI O

Abbildung 1.2.1 Ordner des Treiberpakets
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Klicken Sie im ausgewahlten Ordner doppelt auf die folgende Datei: Driverinstal.CMD. (Je nach
Anwendungsumgebung wird die Dateierweiterung .CMD mdglicherweise nicht angezeigt.)

DP-DS820_Driver = (m} x
@ Meu ~ T sortieren ~ = Anzeigen ~ coo
« > o~ » DP-DS820_Driver » v G 2 "DP-DS820_Driver" d...
Mame Anderungsdatum Typ Grale
DriverPackage 28.07.2022 15:58 Dateiordner
[IE Driverlnstall ] 17.06.2022 11:39 Windows-Befehlss... 1KB
D ReadMe_Install_English 17.06.2022 11:39 Textdokurnent 1KB
D ReadMe_Install_Japanese 17.06.2022 11:39 Textdokument 1KB
4 Elemente IEI O

Abbildung 1.2.2 Installationsdatei

Nach dem Starten des Installers wird ein Fenster zur Auswahl der Sprache angezeigt, die wahrend der
Installation verwendet wird.
Klicken Sie nach der Wahl der gewlinschten Sprache auf ,OK*.

Dai Mippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

*Yey &hlen Sie die Sprache firr die Installation aus der unten
b  cufoefiihrten Auswahl aus.

Deutsch ~

Abbrechen
Abbildung 1.2.3 Sprachauswabhlbildschirm

Klicken Sie auf ,Weiter >, wenn der Bildschirm mit dem Installations-Assistenten angezeigt wird.

@ Dai Nippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir Dai
Nippon Printing DP-DS820

Der InstallShield{R) Wizard wird Dai Nippon Printing DP-DS820
auf Threm Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter™, um
fortzufahren.

WARMUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrége geschiitzt.

< Zuriick Abbrechen
Abbildung 1.2.4 Startbildschirm des Installations-Assistenten
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Klicken Sie auf ,Installieren®, wenn die Installation bereit ist.

Dai Nippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

-]

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen iberpriifen oder &ndern
wallen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

InstaliShield

< Zuriick | #y Installieren I Abbrechen

Abbildung 1.2.5 Bestatigungsbildschirm fiir den Installationsstart

Wenn die Installation startet, wird ein Bildschirm mit dem Installationsstatus angezeigt.

@ DaiNippen Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

Installation von Dai Nippon Printing DP-DS820

Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie, wihrend der InstallShield Wizard Dai Nippon Printing
DP-D5820 installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:

InstallShield

< Zuriick Weiter =
Abbildung 1.2.6 Installationsstatusbildschirm
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Wenn das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf ,Ja“.

Benutzerkontensteuerung

Mdchten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an Ihrem Gerit vorgenommen
werden?

----- Arrlra wt ey
L JT

[FER R 1.8 msi\Dai Nippon Printing
DP-DS820.msi

Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

Abbilﬁung 1.2.7 Benutzerkontensteuérung

Klicken Sie auf ,Installieren®, wenn der Bestatigungsbildschirm der Windows-Sicherheit angezeigt wird.

Windows-Sicherheit

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

. [Mame: DP-DS320

== Herausgeber: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

B Software von "Dai Nippon Printing Co., Ltd." [ Installieren ] [ Nicht installieren
immer vertrauen

1’ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Abbildung 1.2.8 Windows-Sicherheitsbestatigung

Die Installation des Treiberpakets beginnt. Warten Sie, bis die Installation beendet wird.
Klicken Sie auf ,Fertig stellen®, wenn der Abschlussbildschirm des Installations-Assistenten angezeigt

wird.

@& Dai Nippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat Dai Mippon Printing DP-DS320
erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den
Assistenten zu verlassen,

< Zuriick Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 1.2.9 Abschluss des Installations-Assistenten
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1.3 Installieren des Druckertreibers

Schlielen Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an und schalten Sie dann den
Drucker ein.

Nachdem der Drucker erkannt wurde, beginnt die Installation des Treibers.

*Informationen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Klicken Sie auf ,Start, wahlen Sie ,Einstellungen® -> ,Bluetooth & Gerate“ und 6ffnen Sie dann ,Drucker &
Scanner®.

- =] x
O Suchbegriff hier eingeben € Einsellungen
it Bluetooth & Gerate
Angepinnt Alle Apps > Lokates Konta
¢ = B A H|@® Eneelung suchen 0 G
cosoftEdge Mol Calender MicrosoktStore Fotos

5 B Syster
9 £ 8 &8 v e Tlo
office Solitaire Clipchamp Spotify Disney= oo 8 L O Biuetooth & Gerate

% Metzwerk & Intermet S

A 2 [a] - o et ot st et o e et e Gffnen Sie Ihr Smartphone >
e E 0 @ E # Personalisierung - '

Xbox Prime Video TikTok Instagram XING Rechner

B apps Kameras
s
Empfohlen ® Konten
§ Maus
¥ Zeitund Sprache (U e i i >
## Spielen
Stift und Windews Ink
K Barrisrafreiheit B i s Unbahande, Temsbombinatonsn K die stfaes, Handailt 2
@ Datenschutz & Sicherheit
@ Avtomatixche Wiedergabe >
S . Voreinstellungen Hir WechseSaufwerke und Speicherkart
sk
K  wim o D omcorcntoungen Einstelumgen fir mabile Gerate ?

mo:cmEOoO=-=€a@

Abbildung 1.3.1 Bluetooth & Geréate

Uberpriifen Sie, dass DP-DS820 in dem Bildschirm Drucker & Scanner angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers DP-DS820 ist abgeschlossen.

4 Einstellungen - @ &
Qv Bluetooth & Gerate > Drucker & Scanner
Lokales Kento
) Drucker oder Scanner hinzufiigen Gerdt hinzufigen
Einstellung suchen o
= system [i DP-DS820 >]
| @ Biuetooth & Gerite
@ Netzwerk & Internet = fax >
/  Personalisierung
=) Microsoft Print to PDF >
B Apps
& Konten
=) Microsoft XPS Document Writer >
®  Zeit und Sprache
#  Spielen
Drucker-Voreinstellungen
K Barrierefreiheit

Abbildung 1.3.2 Drucker & Scanner

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
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1.4 Installieren eines Treibers fur nicht angegebene
Gerate

Wenn der Drucker nicht in dem Bildschirm ,Drucker & Scanner” angezeigt wird, éffnen Sie in dem
Bildschirm ,Bluetooth & Gerate* den Abschnitt ,Gerate”. Offnen Sie in dem Bildschirm ,Geréate” den
Abschnitt ,Weitere Gerate- und Druckereinstellungen®. Wenn vor der Installation eines Treiberpakets
ein eingeschalteter Drucker mit dem Computer verbunden wird, wird in ,Gerate und Drucker” unter ,Nicht
angegeben® ein Gerét erstellt.

1D Blsetooth und Gerate

¥ Metzwerk und Internet
#  Personalisierung
B oo

3 Konten

D Zeitund Sprache

@ Spiclen

Bluetooth und Gerdte > Gerite
i,

Verwandte Einstellungen

d) Sound

O Biidschirm

Weitere Gerate- und Druckereinstellungen

Zugehériger Support

&)  Hide zu Geraten

Erneutes Installieren von Blugtooth-Treibem

Gerithinzufigen  Drucker hinzufiigen  Gerat entfemen

~ Nicht angegeben (1)
N

h

o < Ho. > Gerd. ~

Modell: Pheto Printer
Kategorie: Unbekannt

Abbildung 1.4.1 Photo Printer unter Nicht angegeben

In diesem Fall gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Druckertreiber zu installieren.
Verwenden Sie diese Vorgehensweise auch, wenn Sie den standardmaRigen Installationsvorgang
verwendet haben (Installieren des Treiberpakets, AnschlieBen des Druckers, Installation des
Druckertreibers), der Treiber jedoch nicht korrekt installiert werden konnte und ein Gerat unter ,Nicht
angegeben* erstellt wurde.

1. Installieren des Treiberpakets
Wenn das Treiberpaket noch nicht installiert wurde, installieren Sie es wie unter ,1.2 Installieren des

Treiberpakets® beschrieben.
Nach der Installation des Treiberpakets wird die Installation des Druckertreibers flir das nicht

angegebene Gerat automatisch abgeschlossen.

2. Installieren eines Treibers fiir ein nicht angegebenes Gerat
Auf Seite 8 finden Sie weitere Informationen zur Treiberinstallation, falls trotz Installation des
Treiberpakets das Gerét als ,Nicht angegeben gelistet wird.
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1. Klicken Sie unter ,Gerate und Drucker mit der rechten Maustaste auf den ,Dai Nippon Printing DP-
DS820" des ,Nicht angegeben” Gerats und klicken Sie im Dropdownmen( auf ,Gerat entfernen®.

nf Gerdte und Drucker

< >« 4 He< Ho oo Gerdo. W C p

Gerét hinzufiigen Drucker hinzufigen Gerét entfernen [ o

~ Nicht angegeben (1)

I
Verknipfung erstellen
(),
I ®y Gerit entfernen I
Problembehandlung
- - Eigenschaften

& Bum Bmsmm  Modell: Photo Printer
Kategorie:  Unbekannt
A

Abbildung 1.4.2 ,Photo Printer” 16schen

"

2. Trennen Sie das am Drucker angeschlossene USB-Kabel.

3. Starten Sie lhren Computer neu.

4. SchlielRen Sie nach dem Start des Computers das USB-Kabel erneut an und schalten Sie den
Drucker ein.

Stellen Sie sicher, dass unter Drucker & Scanner ,DP-DS820" angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers ist abgeschlossen.

& Einstellungen = @ ==
Qv Bluetooth & Gerdte > Drucker & Scanner
Lokales konto

Drucker oder Scanner hinzufiigen Gerit hinzufiigen
Einstellung suchen o
= system = DP-DS820 >
| © Bluetooth & Gerste
@ Netzwerk & Internet = Fax >
 Personalisierung

& Microsoft Print to PDF >
B Apps
& Konten

=) Microsoft XPS Document Writer >
D Zeitund Sprache
€  Spielen

Drucker-Voreinstellungen

K Barrierefreiheit

Abbildung 1.4.3 Drucker & Scanner

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
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Kapitel 2 Eigenschaften

Sie kénnen Uber die Eigenschaften des Treibers verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren.
Andern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Um auf die
Eigenschaften zuzugreifen, miissen Sie als Administrator angemeldet sein. Je nach Anwendung muss
dieser Vorgang moglicherweise Uber die Druckeinstellungen der Anwendung ausgefiihrt werden.

2.1 Offnen der Druckereigenschaften

1. Klicken Sie auf ,Start” und 6ffnen Sie dann die ,Einstellungen®.

£ Suchbegriff hier eingeben

Angepinnt Alle Apps >

Microsoft Edge Mail Kalender  Microsoft Store Fotos Einstellungen
7 « B 8 v

Office Solitaire Clipchamp Spotify Disney+ ToDo
@ © ® « B
Xoox Prime Video TikTok Instagram XING Rechner
Empfohlen

K winn O

P e el
ZEouEO-CH

2. Folgen Sie in den ,Einstellungen“ dem Pfad ,Bluetooth & Gerate* -> ,Drucker & Scanner®.

& Einstellungen

Qe Bluetooth & Gerate

Lokales Konto

Einstellung suchen P} =  Gerite
LSS C8  pgous, ostatur, st A Anzeigen und Docks, andere Gerate Gerit hinzufigenJiRg

M System
@ Drucker & Scanner 5
(5 oemom oo )
.

Netzwerk & Internet

g 'hrsmertphone

= Offnen Sie Inr Smartphone >
Sofortiger Zugriff auf Fotos, Texte und mehr auf threm Android-Gerat

/  Personalisierung
B Apps Kameras
B et %
& Konten
N oo Maus
3 zeitund Sprache O S5 rgeschvindigkeit, Scrallen »

@ Spielen

X 7 Stiftund Windows ink N
K Barrierefreineit @"  Rechts- oder Linkshander, Tastenkombinationen fur die Stifttaste, Handschrift
@ Datenschutz & Sicherheit

(@ Automatische Wiedergabe 5
@ Windows Update Voreinstellungen fiir Wechsellaufwerke und Speicherkarten

g ue 5

Benachrichtigungen, USB-Stromsparmadus, Einstellungen fiir mobile Gerste
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3. Klicken Sie auf ,DP-DS820" und 6ffnen Sie dann die ,Druckereigenschaften”, um die

~Eigenschaften® anzuzeigen.

& cinstelungen

R winTl
Lolales Konto

Drucker oder Scanner hinzufigen

- o

Bluetooth & Gerate > Drucker & Scanner

Gerit hinzufiigen

x

Einstellung suchen )
o System [; DP-DSE20 >]
O Bluetooth & Gerite
@ Netzwerk & Intemet = rx >
7 Personalsierung

&) Microsoft Print to PDF >
B Apps
& Konten

&) Microsoft XPS Document Writer >
£

&

=

Zeitund Sprache

Spielen
Drucker-Voreinstellungen

Barrierefreiheit

«  Enstellngen

R

wintl
Lokales Konto

Einstellung suchen

-
10

@ ¢ B N\

® @ > @&

System

Bluetooth & Gerte

Netzwerk & Internet

Personalisierung

Apps

Konten

Zeit und Sprache

Spielen

Barrerefreiheit

Datenschutz & Sicherheit

Windows Update

- o

Bluetooth & Gerate > Drucker & Scanner > DP-DS820

DP-DS820
Druckerstatus: Leerlauf

Druckerainstellungen

Druckerwarteschlange ffnen
Testseite drucken

Problembehandiung ausfuhren

Entfernen

a

a

Drue
o

nfolg

Hardwaresigenschaften

X

4. Der Bildschirm Eigenschaften des DP-DS820 wird angezeigt.

nschaften von DP-D

Algemein  Freigabe Anschliisse Erweite  Farbverwaltung  Sicherheit

= DP-D5820

Standort:

Kommentar:

Medell: DP-DS820
Features
Farbe: Ja Verfigbares Papier:
Beidseitiger Druck: Nein (8x10)
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt

Max. Auflasung: 600 dpi

Einstellungen...

st

Testseite drucken

Ubemehmen

10
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2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm Eigenschaften die Grundeinstellungen wéhlen, kdnnen Sie verschiedene
Druckeinstellungen andern.

2.2.1 Layout

=1 Druckeinstellungen far DP-DS820

Layout  PapiersQualtit Option  Farbeinstelung - Druckerio

Ausrichtung:

Hochformat v

Erwetert,

Abbrechen | | Dbemehmen
Abbildung 2.2.1 Registerkarte

Ausrichtung

Einstellen der Druckrichtung auf ,Hochformat“ oder ,Querformat®.
Weitere Informationen unter ,2.6 Ausrichtung®.

Seitenreihenfolge

Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.

Nr.1 Nr.2 Nr.3

Beispiel: Seitenreihenfolge

Von vorne nach hinten

Von hinten nach vorne

Seitenformat

Seiten pro Blatt
Einstellen einer bestimmten BereichsgroRe fiir den Druck. In den meisten Fallen wird die
Einstellung , 1 verwendet.

. i . 1 Bereich 4 Bereich 9 Bereich
Beispiel: Bereichsgréle

11
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2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von ,Erweiterte...“ in der Registerkarte Layout kdnnen Sie verschiedene erweiterte

Optionen konfigurieren.

= Druckeinstellungen far DP-DS820

Layout  Papier/Qualtit Option Farbeinsishung  Druckerro

Ausrichtung:
Hochformat v

Seitenreihenfolge:

Sei

Seten proBlatt

Rander zeichnen

Mpbrechen || Obemehmen

Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen

Papier/Ausgabe

PapiergroRe
Einstellen der PapiergroRe.

Erweiterte Optionen fir DP-D5820

@m0 Erweiterte Dokumenteinstellungen far DP-D5820
(=4 | Papier/Ausgabe
Anzahl der Exemplare: 1 Exemplar
-] Grafik
L. Druckqualitat: High-speed
£-§) Farbverwaltung (Image Color Matching - 1CM)
ICM-Methode: [CM wird vom Hostsystem bearbeitet
ICM-Absicht: Bilder
E--@ Dokumentopticnen
2 Erweiterte Druckfeatures: Aktiviert

Mehrfachblattlayout: Nach rechts. dann nach unten
219 Druckerfeatures
Rand: Deaktivieren
Deckschicht: Glénzend
Druckwiederholung: Aktivieren

Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte
Erweiterte Optionen

Die PapiergroRe, die angegeben werden kann, hangt von der in den

Drucker eingelegten MediengroRe ab. Das Mehrfachseitenlayout wird automatisch je nach

angegebener Papiergréfle verwendet.

Einzelheiten finden Sie unter <Mehrfachseitenlayout> spéater in diesem Dokument.

Eingelegte . . Das
Mediingr%fse Angegebene Papiergrofie Mehrfachseitenlayout

8x1001) 8x4, 8x5 Aktiv.ie.ren

8x6, 8x8, 8x10 Deaktivieren
81201 8x4, 8x5, 8x6 Aktiv.ie.ren

8x8, 8x10, 8x12 Deaktivieren
Ao, A5 Format, 8x4, 8x5 Aktivieren

A4 Format, 8x6, 8x8, 8x10 Deaktivieren

*1: Papiergroéf3en, die nicht zum Drucken

verwendet werden kénnen, sind grau dargestellt.

Erweiterte Optionen fur DP-D5820

o= Erweiterte Dokumenteinstellungen fir DP-DS820
(-4 | Papier/Ausgabe

PapiergroBe:

atching - ICM)
m Hostsystern bearbeitet

Enweiterte Dru[ 43 Format liert
Mehrfachblattiayout: Nach rechts dann nach unten

Abbildung 2.2.2.3 Inkompatible Mediengrolie

(grau dargestellt)

12

*2: Fur Papiergro3en, die Rander an den

Seiten des Ausdrucks erzeugen kdnnen,
wird eine Warnung angezeigt.

Erweiterte Optionen fur DP-DS820

(=47 | Papier/Ausgabe
i PapiergraBe:

é @ Grafik
5-@ Farbverwaltu
ICM-Absig

E@ Dokumentoption
Erweiterte Dru

Druckqualitst; @y (ay4)
& (85) hing - 1CM)

A4 Format

A5 Format

FIach rechts, dann nach unten

Abbildung 2.2.2.4 Inkompatible Mediengrélie

MehrfachblattlFyout:

# Erweiterte Dokumenteinstellungen far DP-DS820

Anzahl derEx& (8x10)

Haostsystem bearbeitet

(Warnanzeige)
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Anzahl der Exemplare
Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.

Grafik

Druckqualitat
Einstellen der Auflésung.

Druckqualitat Funktion

High-speed Drucken im Modus fiir hohe Geschwindigkeit

High-quality Drucken im Modus fir hohe Qualitat

ICM- Methode

ICM-Methode Funktion

Ausgeschaltet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung deaktiviert* in der 2.2.4
Option.

Vom Hostsystem bearbeitet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung ICM* in der 2.2.4 Option.
Verwalten der Farben Uber den Treiber.

Vom Drucker bearbeitet Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit , Vom
Drucker bearbeitet”.

ICM-Absicht
Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM.  Fir das ICC-Profil immer
,Bilder* einstellen.
Keine anderen Einstellungen verwenden.

Dokumentoptionen

Erweiterte Druckfeatures
Immer ,Aktiviert* einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Seitenlayout pro Blatt
Einstellen der Layoutrichtung eines Bildes, wenn Seiten pro Blatt auf mehrere Bereiche eingestellt
ist.

Druckerfeatures

Rand
Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht
Wahlen Sie als Beschichtungsmethode fir die Oberflache der Drucksachen einen der folgenden vier
Typen.
Deckschicht Funktion
Glanzend Erstellen eines Elements mit glanzender Oberflache.
Matt Erstellen eines Elements mit matter Oberflache.
Lister Erstellen Sie Ausdrucke mit grober Oberflache, halb gldnzendem Finish
und weniger Blendwirkung.
Fein matt Erstellen Sie Ausdrucke mit feinkdrnigem und stark mattem Finish.
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Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.
Druckwiederholung Funktion
Deaktivieren Ldéschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung missen die geléschten Druckdaten erneut gesendet
werden.
Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit Fehlerbehebungsfunktion
verwenden.
Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten neu
gestartet.
Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Gerats nicht gespeichert
werden.

Aktivieren

Je nach Druckerfehler werden die Druckerdaten unabhangig von der
Druckerwiederholungseinstellung im Druckerpuffer geldscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen fir die Fehler bei den verschiedenen
Druckerwiederholungseinstellungen aufgefiihrt.

Fehlerinhalt Wenn Druckwiederholung deaktiviert ist Wenn Druckwiederholung aktiviert ist
Papierende Nach der Fehlerbehebung miissen die | Nach der Fehlerbehebung wird der
" noch nicht gedruckten Bilddaten erneut | Druckvorgang ab den im Druckerpuffer

andende

gesendet werden.

gespeicherten Daten neu gestartet.

Gerat gedffnet

Kein Abfallbehalter

Wenn die Papierinitialisierung
durchgefiihrt werden muss, wird danach
gedruckt.

Papierstau

Bandfehler

Papiereinstellungsfehler

Um das Auftreten eines Fehlers zu verhindern, wird der Druckvorgang unabhangig
von der Druckerwiederholungseinstellung nicht erneut gestartet.

Nachdem der Drucker den Betrieb aufgrund eines Fehlers eingestellt hat, befolgen
Sie die Bedienungsanleitung des Druckers, um die Ursache des Papier- oder
Bandfehlers zu beseitigen.

Nach der Fehlerbehebung miissen die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

Systemfehler
- Datenfehler
- Kopfspannungsfehler

-Kopfpositionsfehler

- Stromversorgung Lifter
unterbrochen

-Schneiderfehler
-Kopftemperaturfehler
Medientemperaturfehler

*RFID-Modulfehler

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus- und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz Druckerwiederholungseinstellung aus dem
Druckerpuffer geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers missen die noch nicht gedruckten Bilddaten
erneut gesendet werden.

Modus fiir hohe Dichte

Aktiviert oder deaktiviert den Modus fiir hohe Dichte.
Diese Funktion ist nur wirksam, wenn flr die Druckqualitat ,High-quality“ ausgewahlit wurde.

Modus fiir hohe Dichte

Funktion

Deaktivieren

Druckt mit normaler Dichte.

Aktivieren

Druckt mit einer optisch héheren Dichte als die Hochstdichte. (*1)

*1: Die Druckdauer erhéht sich im Vergleich zum Drucken mit normaler Dichte und die Funktion zum
Zuriickspulen des Drucks ist ebenfalls deaktiviert.
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<Mehrfachseitenlayout>
Durch Einstellen der Papiergrofie des Druckertreibers kdnnen Sie die Einstellungen zum

Mehrfachseitenlayout aktivieren. Wenn mehrere Seiten von der Anwendung gesendet werden,
ordnet der Druckertreiber diese automatisch als Mehrfachlayout zu.
Nachfolgend werden die verfiigbaren Bildformate aufgefhrt.

Verwendetes Papier | Treibereinstellung des PapiergroRe Maximal
und Farbband Papierformats Lange x Breite (mm) zulassige Anzahl

(8x4) 207,3x104,6 2

8x10
(8x5) 207,3x130,0 2
(8x4) 207,3x104,6 3
8x12 (8x5) 207,3x130,0 2
(8x6) 207,3x155,4 2
A5 Format 214,0x151,5 2
Ad (8x4) (*1) 207,3x104,6 2
(8x5) (*1) 207,3x130,0 2

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgefihrt.
1. Einstellen der Papiergréfie des Druckertreibers auf eine der oben genannten GréRen.
2. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung. (*2)

Hinweis:

*1: Es kénnen Randern an den Seiten des Drucks erstellt werden.

*2: Je nach Verwendung wird der Druck eventuell zurlickgespult anstatt die
Mehrfachseitenlayoutfunktion zu nutzen.
Da Mehrfachseitenlayouts tiber den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgeflihrt, wenn ein
Auftrag mehrere Seiten enthalt.
Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter ,Seiten
pro Blatt“ eingestellt ist.
Der Drucker druckt gleichzeitig zwei oder drei Bildschirme mit Bildern und schneidet das Papier
wahrend der Ausgabe auf die eingestellte GroRe.

< Muster fiir Mehrfachseitenlayouts >
Die folgenden Kombinationen sind fiir die Muster fir Mehrfachseitenlayouts méglich.

4 X

Gleich groRe Bilder auf einem Blatt < — ' = <« | Schneiden nach der
Layout von 2 Bildern = Ausgabe des Papiers

Schneiden nach der
Ausgabe des Papiers

Gleich grof3e Bilder auf einem Blatt
Layout von 3 Bildern
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< Funktion zum Zuriickspulen des Drucks >

Diese Funktion flihrt einen optimalen Druckvorgang aus, bei dem der Bandverbrauch beim Drucken

von Medien mit der GroRe 8x4 und 8x5 auf 8x10 kontrolliert wird.

Auf die gleiche Weise wird ebenfalls ein optimaler Druckvorgang ausgefiihrt, der den Bandverbrauch
kontrolliert, wenn die GréRe 8x4, 8x5 und 8x6 auf Medien der GréRe 8x12 und das A5-Format, 8x4
und 8x5 auf Medien der Gré3e A4 gedruckt wird.

Der oben genannte Vorgang gilt nur fir das Modell DP-DS820. Das Modell DP-DS820 (A) druckt,
ohne das Band zuriickzuspulen.

Nachfolgend wird der Unterschied beim Bandverbrauch angezeigt, wenn (8x4) als
PapiergréfReneinstellung fir Medien der GroRe 8x10 angegeben ist.

DP-DS820 DP-DS820 (A)
Einmaliges Drucken von
einem Blatt im Format 8x4 /"ﬁ 4@
F;L','II' - 5 -
) Nicht
nichsten verwen

*Nach dem Drucken wird das Farbband
gedreht und auf die nachste Druckposition
eingestellt.

Zweimaliges Drucken von
einem Blatt im Format 8x4

L)
*Nach dem Drucken des ersten Blattes wird das
Farbband gedreht und das zweite Blatt gedruckt.

Nicht
verwen

Nicht
verwen

Einmaliges Drucken von
zwei Blattern im Format
8x4

*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig gedruckt.

g
*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig gedruckt.

Einmaliges Drucken eines
Blattes im Format 8x4 und
danach einmaliges
Drucken von zwei Blattern
im Format 8x4

Far
nachsten
Druck

*Nach dem Drucken des ersten Blattes wird
das Farbband gedreht und das zweite und
alle weiteren Blatter gedruckt. AuRerdem
wird das Farbband nach dem Drucken des
dritten Blattes gedreht und auf die nachste
Druckposition eingestellt.

Nicht

*Fir das zweite und dritte Blatt werden
zwei Blatter in einem Mehrfachseitenlayout
gleichzeitig gedruckt.
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< Anwendungsbeispiel >
In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 5. Stellen Sie die Ausrichtung auf ,Hochformat®.

. ) ) . . Und klicken Sie dann auf ,Erweitert...".
Schritt 1. Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder auswahlen.

Klicken Sie anschlieRend auf ,Weitere Optionen anzeigen®.

= Druckeinstellungen far DP

LayoLt Papier/Qualitst Option Fatbeinstelng  Dnuckerirfo

_ Eif% = (m] X Ausrichtung:
(B Hochformat 5
® Neu - % (] (=] = W T Sortieren Seitenreinenfolge:

Von verne nach hinten ~

Seitenformat

Seiten pro Blatt

Rander zeichnen

X 0 8 B W

i e W Offnen Enter
01_Zebra 02_Lion

N/

Bildauswahl

83 Als Desktophintergrund festlegen
Nach rechts drehen

Nach links drehen

N

B w

In ZIP-Datei komprimieren

Als Pfad kopieren

il

Eigenschaften Alt+Enter

)
[

Weitere Optionen anzeigen Shift+F10 ]

2Elemente 2 Elemente ausgewahlt (5,63 M)

Abbrechen | | Upemehmen

Schritt 2. Dann auf ,Drucken® klicken.

Gffnen Schritt 6. Wahlen Sie als PapiergréRe dieselbe
Einstellung wie fur das Mehrfachseitenlayout.
Klicken Sie zweimal auf ,OK®, um die
Mit Fotos bearbeiten Dialogfelder aus Schritt 6 und 5 zu schlieBen
Als Desktophintergrund festlegen und zur Anzeige in Schritt 3 zuriickzukehren.

(Drucken ] Erweiterte Optionen far DP-DS820

Meues Video erstellen

= Erweiterte Dokumenteinstellungen far DP-DS820
Mach rechts drehen 54 Papier/Ausgabe

)
Mach links drehen

Wiedergabe auf Gerat >

Matching - 1CM)
- m Hostg;tem bearbeitet

Schritt 3. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Bild an Rahmen
anpassen® und klicken Sie dann auf ,,Optionen...".

Erweiterte Dru[ A3 Format  Jiert
Mehrfachblattlayout: Nach rechts, dann nach unten
(-3 Druckerfeatures

oo Rand: Deaktivieren

- Deckschicht: Glanzend

i Druckwiederholung

odus fir hohe D e: Deaktivieren

ktivieren
Wie sollen die Bilder gedruckt werden? Axlvieren

Drucken Papergrole  Qualitst Papiertyp
0P-DS220 e High-speed Standardpapier

I

Schritt 7. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Drucken®.

3 _
g fahmen
epien 1 @
Kopien proBid fmm

Ducien | | Abbrechen

Wie sollen die Bilder gedruckt werden?

Drucker: Papiergrofie  Qualtat Papiertyp:
0P-D5820 (@) High-speed Standardpapier

@

-

Ganzseitiges Foto

Schritt 4. Klicken Sie auf ,Druckereigenschaften...”.

18 Zum Drucken verschirfen

{8 Nur Opticnen anzeigen, die mit dem Drucker kampatibel sind
Einige Kombinationen von Papiertyp, Papiergrafie und Druckqualitat
liefern kein gutes Ergebnis oder stehen nicht bei allen Druckem zur
Verfligung. Die besten Ergebnisse lassen sich dadurch erzielen, dass nur
miteinander kempatible Optionen verwendet werden,

< | g Bid anRahmen S
Earbverwaltung... KopienproBid 1 15 | @ npacien s

Druckereigenschaften... Abbrechen
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2.2.3 Papier/Qualitat

O ————

Loyt Paps/Qusitit Option Farbensiehng  Dnckesrfa

Farbe

=g O Schwanweit =g OFabe

OK | Aobmchen  (bemehmen

Abbildung 2.2.3 Registerkarte Papier/Qualitat

Farbe
Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweil}.

2.2.4 Option

£ Druckeinstelhungen fir DP-DS620

Layout Papier/Qualtst  Option  Farbeinatelung  Druckernio
OJand
SchardeH] 0 (Standerd) . ScharfeiH) :

Farbeinstellung Farbeinstellung
O Keinei) i Vom Treibes bearbetet()) O Keinedh)

oM OICM & Treiber(M) O icmn)

Sprachell) Deutsch Sprache(l)

Ober(B)... Uber(E)...

Standard(D)
Standard(D)

% Upemermen
[os [ Mimm [0k ] retmchen  Dbemehmen

Abbildung 2.2.4.1 Registerkarte Option Abbildung 2.2.4.2 Scharfeeinstellungen

Rand
Einstellen eines Randes beim Drucken. (Fir einen Rand Kontrollkdstchen aktivieren.)
Synchronisiert mit Rand Aktivieren/Deaktivieren in ,Erweiterte Einstellungen®.

Schérfe
Einstellen der Scharfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung ,0 (Standard)” wird die
Schérfe nicht verarbeitet. Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch
Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild schérfer.
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Farbeinstellung

Keine
Synchronisiert mit der ICM-Methode in Erweiterte Einstellungen. Wenn dieses Kontrollkastchen
aktiviert wird, werden ICM und die Registerkarte Farbeinstellung deaktiviert und der
Druckertreiber fiihrt keine Farbeinstellung durch.

Vom Treiber bearbeitet
Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung
wird aktiviert. Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente
angewendet: Gamma, Helligkeit, Kontrast und Sattigung.

ICM
Synchronisiert mit der ICM-Methode in Erweiterte Einstellungen (ICM wird vom Hostsystem
bearbeitet). Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird, werden die Farben (iber den Treiber
verwaltet.

ICM & Treiber
Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5
Farbeinstellung aktiviert.

Sprache
Andern der Anzeigesprache fiir die folgenden Elemente: ,Option®, ,Farbeinstellung“ und
,Druckerinfo”. Die ausgewahlte Sprache wird beim nachsten Anzeigen der Druckeinstellungen
aktiviert.

[Verflighare Sprachen]
- Japanisch
- Englisch (USA)
+ Franzésisch (Frankreich)
- Deutsch (Deutschland)
+ Russisch (Russland)
+ Spanisch (Spanien)
+ Koreanisch
+ Chinesisch (Volksrepublik China)
+ Chinesisch (Taiwan)

- Wenn lhr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die
standardméBige Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes. Wenn lhr
Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmaRige
Anzeigesprache Englisch.

- Um eine andere Sprache als die lhres Betriebssystems zu verwenden, missen Sie fur die folgenden
Sprachen die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache Schriftart
Japanisch Yu Gothic Ul
Englisch (USA) Segoe Ul
Franzdsisch (Frankreich) Segoe Ul
Deutsch (Deutschland) Segoe Ul
Russisch (Russland) Segoe Ul
Spanisch (Spanien) Segoe Ul
Koreanisch Malgun Gothic
Chinesisch (Volksrepublik China) Microsoft YaHei
Chinesisch (Taiwan) Microsoft JnengHei

Uber
Anzeigen der Treiberversion.
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2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkdstchen Vom Treiber bearbeitet aktiviert ist, werden die
Einstellungswerte der Registerkarte Farbeinstellung auf das Bild angewendet.

s= Druckeinstellungen far DP-DS820
Layout Papier/Qualtét Option Farbeinstelung  Druckeinfo

Beispielbild

Standard(D)
Laden(L)...

[ OK ) Adbrechen | Ubemehmen
Abbildung 2.2.5 Registerkarte Farbeinstellung

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte Farbeinstellung aufgefiihrt.

Einstellungselement | Einstellungswert
Gamma -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung, y2,0 bis 0,5)
Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhéhen
des Gammawertes wird der Halbtonbereich heller.
Kontrollkastchen Synchr.

EIN: Einstellen desselben Wertes fir RGB.

AUS: Einstellen eines anderen Wertes fiir RGB.

Helligkeit -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0 bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhéhen des Helligkeitswertes
wird das gesamte Bild heller.
Kontrollkastchen Synchr.
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fiir RGB.

Kontrast -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhéhen des Kontrastwertes
wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen gréRer.
Kontrollkastchen Synchr.

EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.

AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Séttigung -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Sattigung des Bildes.
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2.2.6 Druckerinformationen

Anzeigen der Druckerinformationen.

% Druckeinstellungen fir DP-DSE20

5 Druckeinstellungen for DP-DS820

Layout Papier/Qualtat Option Farbeinstelng  Druckerrfo Loyout  Papier/Qualtat Opfion  Farbeisichung Druckerfo
Medieninfo [ Pure Premium | Medieninfo [ Digital |
130 / 130 Blatter (260 Blstter: BxSin ) -/ - Blatter
e |

0% 50% 100 % 0% 0% 100%
Druckerstatus Druckerstatus

Warten Warten

{ ?—n' ) { - ]
= S o unte i s Wity gelsden >
— —
Gesamtsumme Firmuwareversion Gesamtsumme: Firmwareversion
0582001/ 0562001

Seriennummer Seriennummer
Farbsteuerungsdaten Farbsteuerungsdaten

Version Prafsumme Version Prafsumme
200dpi DS220_PP_300_0101.CWD 4005 300dpi DS820_PP_300_0101.CWD 4005
600dpi DS820_PP_600_0101.CWD DAES e00dlpi DS820_PP_600_0101.CWD DAES
Niedrige Drehzahl  DS20,PP_610.0101.CWD 3808 Niedrige Drehzahi  DS320_PP_610_0101.CWD 3808
Hohe Dichte DS820_PP_620_0101.CWD 0838 Hohe Dichte DS820_PP_620_0101.CWD DE3B

Aldualiseren(U) Aldualisieren(U)
Apbrechen  Dbemehmen fbbrechen | Dbemehmen

geladenem Medium

Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte Druckerinfo aufgeflihrt

Anzeigeelement Anzeigedetails

Medieninfo Dieser Bereich enthalt beispielsweise die GroRe und verbleibende Anzahl an
Blatter, die mit dem eingelegten Farbband gedruckt werden kénnen.

* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker
unterstitzter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)

Druckerstatus Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.
Anzeigesymbol  Begriff Status/Malnahme
(Farbe)
Q Warten Drucken ist moglich.
(Griin)
N Drucken Der Drucker druckt gerade.
EI
(Blau)

Gerat gedffnet | Die vordere Gerét ist offen.
Vordere Gerat schliel3en.

(Gelb)
Bandende Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
_% (Papier und Band als Satz ersetzen.)
(Gelb)
Papierende Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
—[a (Papier und Band als Satz ersetzen.)
(Gelb)
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Anzeigeelement Anzeigedetails
Druckerstatus
Anzeigesymbol  Begriff Status/MaRnahme
(Farbe)
: Offline Der Drucker wird nicht erkannt.
i;‘ Drucker und Computer anschlieBen und
— einschalten.
(Grau)
R Kahlkopf Der Kopf wird gerade gekdhlt.
— Bitte warten, der Druckvorgang wird
= .
- automatisch fortgesetzt.
(Lila)
p— Bandfehler Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
—1 Band ordnungsgemaR einlegen.
(Orange)
g— Fehler bei der Die Druckereinstellungen stimmen nicht
= Einstellung des = mit der GroRRe des eingelegten Bandes
— 3 Papierformats  berein.
(Orange) Einstellung des Papierformats und
BandgroRe prifen.
— Papierstau Ein Papierstau wurde entdeckt.
F—1 Papier entfernen und ordnungsgemaf
—SN einlegen.
(Orange)
P Kein Der Abfallbehélter wurde entfernt.
=4 Abfallbehalter ~ Befestigen Sie den Abfallbehalter.
~
(Orange)
Systemfehler | Systemfehler.
Drucker und Computer neu starten.
—_— Wird der Drucker nach dem Neustart
(Rot) nicht wiederhergestellt, wenden Sie sich
an das Servicecenter.
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker
unterstitzter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Gesamtsumme Gesamtsumme der Druckbdgen
Firmwareversion Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
- DS820A xx.xx (Fur die Vereinigten Staaten)
- DS820 xx.xx (Fur andere Lander)
Seriennummer Seriennummer des Druckers.
Farbsteuerungsdaten Farbsteuerungsdaten des Druckers.
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2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmaRig eingestellten Werte aufgefiihrt. Wenn
der Druckertreiber nach dem Andern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgemaR funktioniert, stellen
Sie wieder die unten aufgefiihrten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack lhres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung kénnen die bei der
Installation standardmaRig eingestellten Werte von den unten aufgefiihrten Werten abweichen.

Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen

Registerkarte Einstellung Wert
Ausrichtung Hochformat
Layout Seitenreihenfolge Von vgrne nach
hinten
Seiten pro Blatt 1
Papier/Qualitat Farbe Farbe
Nicht ausgewahlt
Rand (kein Rand)
Option Scharfe 0 (Standard)
Farbeinstellung ICM
Sprache Deutsch
Gamma 0
Helligkeit 0
Farbeinstellun
I ung Kontrast 0
Sattigung 0
, PapiergroRe (8x10)
P /A b
apieriausgabe Anzahl der Exemplare 1 Exemplar
Druckqualitat High-speed
Grafik ICM wird vom
rafi
Erweiterte Farbverwaltung ICM-Methode Hb?;g:ittz rtn
Einstellungen . :
(In der Registerkarte ICM-Absicht Bilder
Layout auf Erweiterte Druckfunktionen Aktiviert
~Erweiterte...“ klicken.) Mehrfachblattiayout Nach rechts,
dann nach unten
Dokumentoptionen Rand Deaktivieren
Druckerfeatures Deckschicht Glanzend
Druckwiederholung Aktivieren
Hohe Dichte Deaktivieren
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2.4 Farbverwaltung

Geben Sie das Farbprofil mit der Farbverwaltung an. Der Installer verwendet standardmaRig
-oD_DS820_xxxx.icc* und ,PP_DS820_xxxx.icc.

Dieser Druckertreiber andert automatisch das Farbprofil des Druckers abhangig von dem in den Drucker
eingelegten Medium.

Um ein anderes als das Standard-ICC-Profil zu verwenden, lGberschreiben Sie das als Standard registrierte
ICC-Profil.

Um das ICC-Profil zu Gberschreiben, fligen Sie dem Profiinamen das Kiirzel ,SD_* fiir Digital-Medien und
.PP_* fir Pure-Premium-Medien hinzu.

Beispiel: Uberschriebener Profilname
Fir Digital: SD_xxxxxxxx.icc
Flr Pure-Premium: PP_xxxXXxxXx.icc

Schritt 1. In den Druckereigenschaften Schritt 2. Unter Gerat wahlen Sie den DP-
wéhlen Sie die Registerkarte DS820.

Farbverwaltung und klicken Sie dann

auf ,Farbverwaltung®.

4= Eigenschaften von DP-DSG20

Algemein  Freigabe  Anschlisse Erweitet Farbvenwaltung - Sicherheit Gerdte  Ale Profie  Erweitert

Gert: _gg;(nm cker: DP-QWA10 v)
[JEigene Einstellungen firr das Gerst verwenden Menitore identifizieren
Mit dem Gerst verknapfte Profile:
Name Dateiname
ICC-Profile
SD_QWA410, SD_QW410,
PD_QW410, PD_QWA10 " icc
ICC-Profile (Erweiterte Farbe)
SD_QWA410 | SD_QWAT0 6 = i

PD_QWATD, PD_QW410

cc
dcc

stlegen
Vom Installationsprogramm zugeordnete Datei

J

Abbildung 2.4.1 Registerkarte Abbildung 2.4.2 Fenster Farbverwaltung
Farbverwaltung

ofile

0K Abbrechen Ubemehmen
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2.5 BildgroRen

In diesem Abschnitt werden die durch die Papiergréfieneinstellung des Druckers erzeugten BildgréfRen
und Anzahl an Bildpunkten aufgefihrt.

BildgroRe Anzahl an Bildpunkten
S (Breite x Hohe) (Breite x Héhe)
Papiergréfie . L -
(Zoll (mm) High-speed High-quality
(300x300 dpi) (600x600 dpi)*1
(8x4) 8"x 4” 207,3 x 104,6 2448 x 1236 4896 x 2472
(8x5) 8"x 5 207,3x130,0 2448 x 1536 4896 x 3072
(8x6) 8"x 6” 207,3x 155,4 2448 x 1836 4896 x 3672
(8x8) 8"x 8” 207,3 x 206,0 2448 x 2436 4896 x 4872
(8x10) 8"x 10” 207,3 x 257,0 2448 x 3036 4896 x 6072
(8x12) 8"x 12" 207,3 x 307,8 2448 x 3636 4896 x 7272
A5 Format 8,3"x 5,8” 214,0x 151,5 2528 x 1790 5056 x 3580
A4 Format 8,3" x 11,7 214,0 x 300,0 2528 x 3544 5056 x 7088
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2.6 Ausrichtung

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhaltnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und dem
Druckergebnis (Ausgaberichtung) gemaR der Ausrichtungseinstellung. Um das Druckergebnis zu
erhalten, wird nicht das Originalbild von der Anwendung gedreht, sondern so vergroRRert, dass es der
eingestellten GrolRe entspricht, wie beschrieben unter ,2.5 Bildgrofien®.

Treibereinstellung
Papiereinstellung
Originalbild . (8x4), (8x5), (8x6), (8x8), (8x10), (8x12), A4 Format
Ausrichtung | A5 Format
: Druckergebnis ] Druckergebnis
g s it (Ausgaberichtung |) S722UG e (Ausgaberichtung |)
Hochformat
Querformat
Hochformat
Querformat
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Kapitel 3 Aktualisieren des Treibers

Wie bei der Installation missen Sie sich flr diesen Vorgang als Administrator anmelden.
1. Uberpriifen Sie den Auftrag

1) SchlieRen Sie alle Anwendungen, bevor Sie den Druckertreiber aktualisieren. Klicken Sie
auBerdem in dem Bildschirm ,Drucker & Scanner* auf den Drucker, den Sie entfernen méchten, und
klicken Sie dann auf ,Druckwarteschlange 6ffnen“. Vergewissern Sie sich, dass keine
Druckauftrage mehr vorliegen, und beginnen Sie dann mit dem Léschen des Treibers.

- @ x

Bluetooth & Geréte > Drucker & Scanner > DP-DS820

DP-DS820 Entfernen ™ Druckerwarteschlange
ssssssssssssssssssss

e Keine Druckauftrage

Abbildung 3.1 Bildschirm der Druckwarteschlange
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2. Deinstallieren des Treiberpakets

1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ,Start“ und wahlen Sie dann ,Installierte Apps®.

Installierte Apps

Energieoptionen
Ereignisanzeige

System
Gerate-Manager
Netzwerkverbindungen
Datentragerverwaltung
Computerverwaltung
Terminal

Terminal (Administrator)
Task-Manager
Einstellungen

Explorer

Suchen

Ausflihren

Herunterfahren oder abmelden >

Desktop

am Qwre WO -
Abbildung 3.2 Ansicht nach Rechtsklick auf Schaltflache Start

2) Klicken Sie in der Liste der Apps auf die Menischaltflache von ,Dai Nippon Printing DP-DS820“ und
wahlen Sie dann ,Deinstallieren®.

& Einstellungen - b x
Qv Apps > Installierte Apps
Lokales Konto
© fﬂli:::oi lcj:rro—am- | 27.10.2021 BOOkE
Einstellung suchen o) P
Cortana . |
= . Microsoft Corporation | 27.10.2021 EO0KE
0 Bluetooth & Gerate
Dai Nippon Printing DP-DS820
¥ Netzwerk & Internet — 1.0.0.3 | Dai Mippon Printing | 15.08.2022 7.22 MB
/' Personalisierung Anclern
Editor 5 7
| B Apps E Microsoft Corporation | 27.10.2021 [Delnstalheren ]
[
= ol @ Fecobacktun 500 K
Microsoft Corporation | 27.10.2021 )
Zeit und Sprache
#  Spiel i
FOEIE u Fl!me&TV 8,00 KB
Microsoft Corporation | 27.10.2021

Abbildung 3.3 Deinstallieren des Programms
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Wenn die Meldung ,Diese App und alle dazugehdrigen Infos werden deinstalliert. erscheint, klicken Sie
auf ,Deinstallieren®.

Diese App und alle dazugehdcrigen Infos
werden deinstalliert.

( Deinstallieren )

Abbildung 3.4 Bestatigungsdialogfeld der Deinstallation

Wenn das Benutzerkontensteuerung-Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf ,Ja*“.

Benutzerkontensteuerung

Méchten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerit vorgenommen
werden?

my n e i ol ol F " s

Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen

- [ e ]
Abbildung 3.5 Benutzerkontensteuerung
3) Der Bildschirm , Treiberpaket deinstallieren® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

Das Programm ist deinstalliert.
Nach der Deinstallation des Treiberpakets starten Sie den Computer neu.

Treiberpaket deinstallieren

Alle Gerdte, die diesen Treiber verwenden, werden entfernt.
Soll der Vorgang fortgesetzt werden?

[ ) hen
Abbildung 3.6 Bestatigung der Deinstallation

3. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers

Installieren Sie nach dem Ldschen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber.
Der Installationsvorgang wird in ,Kapitel 1 Installation“ beschrieben.

4. Neustart des Computers

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
(Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)
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Kapitel 4 Loschen des Treibers

4.1 Automatisches Loschen der Druckertreiber

Der Druckertreiber wird automatisch geléscht, wenn das Treiberpaket deinstalliert wird.
Hinweise zu den Schritten zur Deinstallation des Treiberpakets siehe ,2. Deinstallieren des
Treiberpakets” in Kapitel 3.

Beachten Sie, dass bei der Deinstallation des Treiberpakets, wenn der Druckertreiber gerade verwendet
wird, die folgende Meldung angezeigt und der Druckertreiber nicht geldscht wird.

DP-D5820 Printer Driver Uninstaller

Abbildung 4.1 Bei der Verwendung des Treibers angezeigte Meldung

Wenn die oben abgebildete Meldung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu und Iéschen Sie
dann den Druckertreiber anhand des unter ,4.2 Manuelles Loschen der Druckertreiber beschriebenen
Verfahrens.
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4.2 Manuelles Loschen der Druckertreiber

1) Klicken Sie auf ,Start”, wahlen Sie ,Einstellungen® -> ,Bluetooth & Gerate“ und 6ffnen Sie

,Drucker & Scanner*.

Alle Apps >

£ Suchbegriff hier eingeben

Angepinnt

Wicrosoft Edge. Mail Kalender  MicrosoftStore  Fotos
79 + @ & @©®
Office Solitare Clipchamp Spoify Disney+
» B 6 B/
Xbox Prime Video TikTok nstagram XING
Empfohlen

Q) winti

Einctellungen

L 4

ToDo

&

Rechner

dann

& Einstellungen

winTl
Loksles Konto,

Einstellung suchen

- system
| @ Biuetoath & Gerste

®  Memwerk & Intemet

/  Personalisierung

B Apps

& Konten

D Zeit und Sprache
#  Spielen

Barrisrafreihait

Datenschtz & Sicherheit

@ @ =

Windows Update

gEocmEO=-€R

Bluetooth & Gerite

i

Gerite
Maus, Tastat

Siift, Audia, Anzeigen und Docks,

E

Drucker & Scanner
Praferenzen, Problembehandiung

8]

Thr Smartphane

f auf Fotas, Teate und

Kameras

Maus

Stift und Windows Ink
kshindsr, Tasterkor

Rechts- ader L

Autamatisc!

UsB
Benachrichigungen,

Ofinen Sie Ihr Smartphone >

Abbildung 4.2.1 Bluetooth & Geréate

2) Wéhlen Sie im dem Bildschirm ,Drucker & Scanner® den Drucker DP-DS820 aus und klicken Sie auf

,Entfernen”.

& Einstellungen

o

winTl
Lokales Konto

Einstellung suchen

B System

Bluetooth & Gerste
@ Netzwerk & Internet
/ Personalisierung

B Apps

& Konten

®  Zeit und Sprache

%  Spielen

X Barrierefreiheit

& Datenschutz & Sicherheit

@® Windows Update

Bluetooth & Gerate > Drucker & Scanner > DP-DS820

DP-DS820

s
-=- Druckerstatus: Leerlauf

Druckereinstellungen

Druckerwarteschlange &ffnen
Testseite drucken
Problembehandlung ausfihren

Druckereigenschaften

Druckeinstellungen

Ausrichtung, Seitenreihenfolge, Seiten pro Blatt, Rander, Papierzufuhr

Hardwareeigenschaften

- [m X

Entfernen

@

@

@

Abbildung 4.2.2 Bildschirm nach Auswahl des DP-DS820 und Klicken auf ,Entfernen®

31



[DP-DS820/DP-DS820 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows 11)

Wenn der Drucker zwar eingeschaltet, aber nicht verbunden ist, wird das Symbol fur DP-DS820 nicht
angezeigt. Gehen Sie in solchen Féllen wie folgt vor, um das Gerat zu entfernen.

(i) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ,Start und wahlen Sie dann den ,Gerate-Manager®.

Energieoptionen

Ereignisanzeige
System

~
Netzwerkverbindungen
Datentragerverwaltung
Computerverwaltung
Windows-Terminal
Windows-Terminal (Administrator)
Task-Manager

Einstellungen

Explorer

Suchen

Ausfihren

Herunterfahren oder abmelden >

Desktop

Abbildung 4.2.2.i Ansicht nach Rechtsklick auf Schaltflache Start

Datei  Aktion  Ansicht 7
daeh| 7| [ o GeratenachTyp

PEYSRES Gerate nach Verbindung
> 1] Audio Gerate nach Container
> & comp Gerate nach Treiber
> BDuck g nachp
5 = DVD/C )
) G tings  Teiber nach Genst
> 3 Firon Ressourcen nach Typ
> Ol Grafik Ressourcen nach Verbindung
> =@ IDEAT
S laghy ¥ Ausgeblendete Gerite anzeigen
> 4
 rons, | Ampassen

5 (3 Netzwerkadapter
> [ Prazessoren

Andert die Optionen fiir die Ansicht.

Abbildung 4.2.2.ii Anzeigen des Menis Ansicht fiir ausgeblendete Gerate

L

(iii) Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter ,Drucker® auf ,DP-DS820“ und wahlen Sie dann
,Gerats deinstallieren®.

& Gerdte-Manager = (m]
Datei  Aktion  Ansicht 7
e @ EHE s B kX®

~ 1= Drucker

‘= DP-Ds820
3 = Druckwartes Treiber aktualisieren
> == DVD/CD-ROI Gerat deaktivieren

>l Eingabegerst (__Gerst deinstallieren l

> B Firmware
, O Grafikarten Nach gednderter Hardware suchen
> =@ IDE ATA/ATAL
> wa Laufwerke

T Y T R I JE

Eigenschaften

Abbildung 4.2.2.iii Anzeigen des Meniis zum Ldschen des DP-DS820

(iv) Im Bildschirm ,Gerats deinstallieren® klicken Sie auf ,Deinstallieren®.

== DP-DS820
=

Wamung: Sie sind dabei, das Gerat vom System zu
drinstallieran

(Z) Es wurde versucht, den Treiber fiir dieses Gerdt zu entfemen.
Hinweis: Der Treiber kann nicht entfemt werden, wenn er nach

wvon anderen Geraten verwendet wird. Verwenden Sie die
Ansicht Gerate nach Treiber, um Treiber separat zu verwalten

Hobrechen
Abbildung 4.2.2.iv Bildschirm Gerats deinstallieren
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3) Das Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers wird angezeigt.  Klicken Sie auf ,Ja“.

Machten Sie das Gerat wirklich

entfernen?

Abbildung 4.2.3 Bestéatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers

4) Nachdem Sie den Drucker DP-DS820 entfernt haben, klicken Sie unter ,Drucker & Scanner” auf
,Druckservereigenschaften®.

& Einstellungen - o 2
Qv Bluetooth & Gerate > Drucker & Scanner
Lokales Konto
Einstellung suchen o
Druck instellungen
B System
& Windows verwaltet Standarddrucker tn @D
| @ Bluetooth & Geritte
®  Netzwerk & Internet Herunterladen von Treibern und Geratesoftware Uber getaktete R
Internetverbindungen Aus @ )
- Méglicherweise fallen Datengebiihren an
/ Personalisierung
B Apps
Verwandte Einstellungen
& Konten
Druckerservereigenschaften [
Zeit und Sprache
%  Spielen
Problembehandlung [
K Barrierefreiheit
& Datenschutz & Sicherheit
fQ Hilfe anfordern
®  Windows Update & Feedback senden

Abbildung 4.2.4 Bildschirm nach Auswahl der ,Druckservereigenschaften unter ,Drucker & Scanner®
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5) Das Dialogfeld ,Eigenschaften von Druckerserver® wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Registerkarte ,Treiber“. Aus der Liste installierter Treiber wahlen Sie ,DP-DS820“ und klicken Sie
dann auf ,Entfernen...”.

-
i Eigenschaften von Druckerserver

Formulare Msmlfjssalmemeﬁ Erweitert
¥ e

Installierte Druckertreiber:

fyp 3 - Benutzermodus

Hnaufagen-. e

'yTreibereinste\lungen dndern

Abbrechen Ubemehmen
Abbildung 4.2.5 Dialogfeld Eigenschaften von Druckerserver

6) Das Dialogfeld Treiber und Paket entfernen wird angezeigt. Wahlen Sie ,Nur Treiber
entfernen® und klicken Sie dann auf ,OK".

Treiber und Paket entfernen

Sollen nur die Treiber oder die Treiber und die
Treiberpakete vorn System entfernt werden?

[o Mur Treiber entfernen ]

() Treiber und Treiberpaket entfernen

Abbildung 4.2.6 Dialogfeld Treiber und Paket entfernen
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7) Das Bestatigungsdialogfeld Eigenschaften des Druckerservers wird angezeigt.
Klicken Sie auf ,Ja“.

Eigenschaften des Druckerservers

|. Durch das L&schen des Druckertreibers
= wird er vom System entfernt. Méchten
Sie DP-DS820 wirklich 16schen?

Abbildung 4.2.7 Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Treibers

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, verwendet das Betriebssystem mdglicherweise den
Treiber (Druckwarteschlange) im Hintergrund. Trennen Sie das USB-Kabel, starten Sie dann den
Computer neu, und versuchen Sie, den Druckertreiber erneut zu I6schen.

Eigenschaften des Druckerservers

Der Treiber DP-DS820, x64, Typ 3 -
Benutzermodus kann nicht entfernt
werden.

Der angegebene Druckertreiber ist in
Verwendung.

Abbildung 4.2.7.i Treiber ist in verrwendung

8) Im Dialogfeld Eigenschaften von Druckerserver bestétigen Sie, dass DP-DS820 geléscht wurde und
klicken Sie dann auf ,SchlieRen®.

-
it Eigenschaften von Druckerserver

Formulare  Anschiiisse  Treiber  Sicherheit Erwetert
§ =

Installierte Druckertreiber:

MName Prozessor Typ

Hinzufagen... Entfernen... Eigenschaften

#y Treibereinstellungen dndern

Botrechen | Dbemetmen |
Abbildung 4.2.8 Eigenschaften von Druckerserver
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