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® Précautions de sécurité
Avant d'utiliser 'imprimante, veuillez lire attentivement le guide de I'utilisateur pour vous assurer
que vous utilisez I'imprimante correctement. Veuillez noter que le contenu est conforme aux
normes établies au moment ou la section du guide de I'utilisateur liée a la sécurité, dont les
précautions d'utilisation et de sécurité,.a été créée.

® Modifications
Pour la sécurité du produit, il est interdit de modifier 'imprimante DP-DS820/DP-DS820 (A), le
pilote de 'imprimante DP-DS820/DP-DS820 (A), et le contenu du CD.

® Copyright
Les droits de copyright, de marque commerciale, et autres droits de propriété intellectuelle liés
aux documents et aux logiciels inclus avec ce produit, sont la propriété de Dai Nippon Printing
Co., Ltd. et d’autres détenteurs de droits. Vous ne pouvez pas copier et utiliser ces articles
sans l'autorisation de Dai Nippon Printing Co., Ltd. sauf si autorisé par les lois en vigueur.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

e A propos de la destination du produit
Vous ne pouvez pas revendre/utiliser 'imprimante DP-DS820 sans le numéro de destination (A)
aux Etats-Unis.
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Mode d’emploi [pilote d’'imprimante DP-DS820/DP-DS820 (A)] (pour Windows 11)

Chapitre 1 Installation

Procédure d’installation

La procédure d’installation comporte trois étapes.
Les détails de chaque étape sont expliqués ci-dessous.

[ Préparer I'imprimante et 'ordinateur — « 1.1 Préparer I'imprimante et I'ordinateur » ]

A ce stade, le cable USB n’est pas
encore branché.

[ Installer le package du pilote— « 1.2 Installer le package du pilote » ]
O
Insérez dans le lecteur de disque le CD inclus, puis
installez le package du pilote.

Installer le package du pilote - « 1.3 Installation du pilote d'imprimante » ]

Cable USB

Branchez le cable USB, mettez I'imprimante sous
tension et installez le pilote de I'imprimante.

Une fois l'installation terminée, redémarrez I'ordinateur.



Mode d’emploi [pilote d’'imprimante DP-DS820/DP-DS820 (A)] (pour Windows 11) '

1.1 Préparer I'imprimante et I'ordinateur

Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
Préparez un cable USB. Toutefois, n’utilisez pas le cable USB pour raccorder 'imprimante a
I'ordinateur a ce stade.

Connectez-vous a Windows en tant qu’administrateur. L’explication suivante présume que les
opérations sont effectuées avec les priviléges d’administrateur.

ATTENTION :

Les paramétres d’affichage de I'ordinateur doivent étre définis comme suit. Si les paramétres
ne correspondent pas a ce qui suit, I'écran des options d’impression et d’autres éléments
peuvent ne pas rentrer dans la zone d’affichage.

- Résolution : 1280 x 800 minimum
- Taille du texte et des autres éléments (ppp): 100 %

1.2 Installer le package du pilote

Insérez dans le lecteur de disque le CD inclus.

Ouvrez I'Explorateur Windows et cliquez sur le lecteur correspondant.

Si la lecture automatique est activée, un message s’affiche : « Cliquez pour sélectionner I'action a
exécuter avec ce disque ». Cliquez sur le message et sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher
les fichiers Explorateur Windows ».

Sélectionnez le dossier d’installation suivant.

CD drive:\\DP-DS820_Driver

DP-D5820 Driver = (m] X

@ Mouveau Tl Trier

“ v <« DP-DS820_Driver v O D Rechercher dans: ...

Nem Modifié le Type Taille

DriverPackage Dossier de fichiers

[ Driverlnstall Script de comman... 1Ko

=] ReadMe_lnstall_English Document texte 1Ko

=] ReadMe_|nstall_lapanese Document texte 1Ko

4 élément(s) Bl=:

Figure 1.2.1 Dossier de package de pilotes
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Dans le dossier sélectionné, double cliquez le fichier suivant : Driverinstal.CMD. (Selon votre
environnement d’utilisation, I'extension .CMD peut ne pas étre affichée.)

DP-DS5820 Driver — (m] X
() Nouveau ~ Tl Trier - aee
“— R <« DP-DS5820_Driver v O 2 Rechercher dans: ...
Nom Modifié le Type Taille
DriverPackage 28/07/2022 15:58 Dossier de fichiers
[ [Z] Driverlnstall ] 17/06/2022 11:39 Script de comman... 1Ko
=] ReadMe_lnstall_English 17/06/2022 11:39 Document texte 1Ko
=] ReadMe_lnstall_Japanese 17/06/2022 11:39 Document texte 1Ko
4 élément(s) E O

Figure 1.2.2 Fichier d’installation

Lorsque vous démarrez le programme d’installation, une fenétre de sélection de la langue utilisée
pendant I'installation apparait.
Lorsque vous avez sélectionné la langue a utiliser, cliquez sur « OK ».

Dai Nippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

Choisiszez |a langue dinstallation dans la liste d-dessous.

Francais (Standard) R

Annuler

Figure 1.2.3 Ecran de sélection de langue

Cliquez sur « Suivant > » lorsque I'’écran de I'Assistant d’installation apparait.

& Dai Nippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

Bienvenue dans I'InstallShield Wizard pour Dai
Nippon Printing DP-DS820.

L'InstallShield(R) Wizard va installer Dai Mippan Printing
DP-DSB20 sur votre systéme. Pour continuer,, diguez sur
Suivant,

ATTENTION : Ce programme est protégé par la loi du copyright
et les conventions internationales.

< Précédent Annuler
Figure 1.2.4 Ecran de démarrage de I'Assistant d'installation
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Cliquez sur « Installer » lorsque l'installation est préte.

Dai Mippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

-]

L'i ion du p peut

Toutes les informations nécessaires a l'installation sont réunies.

Cliguez sur Installer pour commencer linstallation.

Pour vérifier les paramétres dinstallation ou les modifier, diguez sur Précédent. Pour quitter
l'assistant sans installer le programme, diquez sur Annuler.

Installshield

< Précédent Annuler
Figure 1.2.5 Ecran de confirmation de démarrage de linstallation

Lorsque linstallation démarre, un écran indiquant I'état de I'installation apparait.

Dai Mippon Printing DP-D5820 - InstallShield Wizard

-]

Installation de Dai Nippon Printing DP-DS820

Les fonctions sont en cours dinstallation.

Dai Nippon Printing DP-DS820 est en cours d'installation. L'opération peut
prendre quelgues minutes.

Etat:

Installshield

< Précédent Suivant >

Figure 1.2.6 Ecran d’état de I'installation
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Lorsqu’une boite de dialogue de Contréle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur « Oui ».

Contréle de compte d'utilisateur

Voulez-vous autoriser cette application
provenant d’'un éditeur inconnu a apporter
des madifications a votre ordinateur ?

WRCTER | FUE, Wi e ) —

[ F IS FTEE N I
£21\Dai Nippon Printing DP-DS820.msi

Ediiteur : Inconnu
Origine du fichier : Disque dur sur cet ordinateur

Afficher plus de détail

oui

L 4

Figure 1.2.7 Contrdéle de compte d’utilisateur

Cliquez sur « Installer » lorsque I'écran de confirmation de Sécurité de Windows apparait.

Sécurité Windows

Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?

. MNom:DP-DSE20
_m=_  Editeur: Dai Mippon Printing Co., Ltd,

] Toujours faire confiance aux logiciels provenant de [ Installer ] [ MNe pas installer
« Dai Nippen Printing Co., Ltd. »

1) Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. Comment déterminer si un legiciel de périphérique
peut étre installé sans risques ?

Figure 1.2.8 Confirmation de Sécurité de Windows

L’installation du package du pilote démarre. Patientez jusqu’a ce que l'installation soit terminée.
Cliquez sur « Terminer » lorsque I'écran de fin de I'Assistant d’installation apparait.

& Dai Nippon Printing DP-DS820 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard de Dai Nippon Printing
DP-DS820 terminé

L'InstallShield Wizard a installé Dai Nippon Printing DP-D5820
avec succés, Cliguez sur Terminer pour guitter ['assistant.

< Précédent | Terminer l Annuler

Figure 1.2.9 Fin de I'Assistant d’installation
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1.3 Installation du pilote d’'imprimante

Utilisez le cable USB pour connecter I'imprimante et I'ordinateur, puis mettez I'imprimante sous
tension.

Une fois que l'imprimante est identifiée, I'installation du pilote démarre.

*Pour plus d’informations sur la connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de I'imprimante.

Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez « Paramétres » -> « Bluetooth et appareils », puis ouvrez
« Imprimantes et scanners ».

& Paramitres = B
d Qe Bluetooth et appareils
St
Epingké Toutes les appications
e Q - - " @ Rechercher un parsmétre o g e e 5
S e DO e e e e s O | P - e
P — 1
0 ‘. ' . . e ' l N e ] Préférences et résolution des problémes
SR e ol T i g romwenene e ror—
_ #  Personnalisation o ’
» ® ® 6 &
xbox Tictok insagam  facebook  Calculatice B Asplication: (@) s 5
& Compres
Nos recommandations D Heure et langue 0 ?‘::‘_’_‘f,‘_“t:_\‘“_w,_””_M_ — >
& o
X Accessbive BBt o gmerer, et d ot e sk >
@ Confidentialité et sécurite
@ windows Update ’
i e e do bt US,réiences doFap >
R wintt (O]
el
#OoPwdEO-CHo
Figure 1.3.1 Bluetooth et appareils
' 2 . e N
Sur I'écran Imprimantes et scanners, vérifiez que DP-DS820 apparait.
. . ” . . ” .
Ceci termine l'installation du pilote de I'imprimante DP-DS820.
& Paramitres - b=
Qi Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners
Compte local
Ajouter une imprimante ou un scanner
Rechercher un paramétre o
o Systme [E DP-DS820 > ]
| © Biuetooth et appareils
¥ Réseau et Internet = fax >
# Personnalisation
o =) Microsoft Print to PDF >
B Applications
& Comptes
= Microsoft XPS Document Writer >
Heure et langue
®  Jeux
Préférences de I'imprimante
K Accessivilite

Figure 1.3.2 Imprimantes et scanners

Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.
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1.4 Installer les pilotes pour des périphériques non
spécifiés

Si l'imprimante n'apparait pas sur I'écran Imprimantes et scanners, sélectionnez « Appareils » sur
I'écran « Bluetooth et appareils ». Sélectionnez « Autres périphériques et paramétres d'imprimante »
sur I'écran « Appareils » pour ouvrir I'écran « Périphériques et imprimantes ». Si vous connectez une
imprimante qui est allumée a l'ordinateur avant d’installer le package de pilotes, un périphérique est
créeé sous « Non spécifié(e) » dans « Périphériques et Imprimantes ».

& Paramétres - Box
® i Bluetooth et appareils > Appareils
WP comptelocal R Périphériques et imprimantes = [m]
Télécharger via des connexions limitées
Les logiciels d'apparail (pil f ons) pour les Désactive @ I Hm«M. > Pé. . o A
Rechercher un paramétre a nouveaux apparei t A &)
Internet limitées.
Ajouterun périphérique  Ajouter une imprimante > O~ @
B systeme
Paramétres associés ~ Non spécifié(e) (1)
| © Biustooth et appareils N
@ Réseau et Internet D) Son ’
/' Personnalisation
O Ecran >
B Applications - =
& Comptes
Autres periphériques et parametres d'imprimante e ~
D Heure et langue = ®=  Modzle: Photo Printer
Catégorie: Inconnu
® Jeux
Support associé
K Accessibilits
&) Aide Périphériques ~
W Confidentialité et sécurité

Figure 1.4.1 Imprimante photo sous Non spécifié

En pareil cas, utilisez la méthode suivante pour installer le pilote d'imprimante.

En outre, utilisez la méthode suivante pour installer le pilote d'imprimante si vous utilisez la procédure
d’installation standard (installez le package de pilote, connectez I'imprimante et installez ensuite le
pilote de 'imprimante), mais le pilote n’est pas installé correctement, et un périphérique est créé sous
« Non spécifié(e) ».

1. Installer le package de pilotes
Lorsque le package de pilotes n’a pas encore été installé, installez-le en suivant la procédure dans
« 1.2 Installer le package de pilotes ».
Si vous installez le package de pilotes, I'installation du pilote de I'imprimante pour le périphérique
non spécifié s’effectue automatiquement.

2. Installation d’un pilote pour un périphérique non spécifié
Reportez-vous a la page 8 pour la procédure d'installation du pilote pour un appareil « Non
spécifié(e) » apres l'installation du package de pilotes.
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1. Cliquez avec le bouton droit sur « Dai Nippon Printing DP-DS820 » du périphérique « Non
spécifié » dans « Périphériques et imprimantes » et cliquez sur « Supprimer le périphérique »
dans le menu déroulant.

"fy Périphériques et imprimantes

S S

Ajouter un périphérique
~ Mon spécifie(e) (1)

Créer un raccourci

[ .- -
e <« M... » Péri... “ @)

Ajouter une imprimante

Modéle :
Catégorie:

N
.
= [', Supprirner le périphérique ]
Résoudre les problémes
Propriétés
L& o

Photo Printer
Incennu

Figure 1.4.2 Supprimer « Photo Printer »

2. Débranchez le cable USB connecté a I'imprimante.

3. Redémarrez votre ordinateur.

4. Aprés avoir démarré l'ordinateur, rebranchez le cable USB et allumez 'imprimante.

Dans Imprimantes et scanners, assurez-vous que « DP-DS820 » est présent.

Ceci termine l'installation du pilote de I'imprimante.

& Paramétres
R winTl
compte local

Rechercher un paramétre P

Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners

Ajouter une imprimante ou un scanner

- 0o x

m Soine ( -

DP-D5820

)

| @ Bluetcoth et apparsils

Réseau et Internet = Fax

Persannalisation

" N\

Applications

Comptes

@ e

Heure et langue

& Jeux
Préférences de Iimprimante

K Accessivilte

=) Microsoft Print to PDF

&) Microsoft XPS Document Writer

bd

Figure 1.4.3 Imprimantes et scanners

Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours 'ordinateur.
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Chapitre 2 Proprietés

Vous pouvez configurer divers paramétres d'imprimante dans les Propriétés du pilote. Assurez-vous
de bien comprendre le contenu avant de changer les paramétres. Pour utiliser les propriétés,
connectez-vous en tant qu’administrateur. Selon 'application que vous utilisez, vous devez effectuer
cette opération dans les paramétres d’'impression de I'application.

2.1 Ouvrir les propriétés de I'imprimante

1. Cliquez sur « Démarrer », puis sélectionnez « Parameétres » pour ouvrir I'écran Paramétres.

Epinglé Toutes les applications >

Edge Courrier Calendrier  Microsoft Store Photos

79 « B8 &

Office Solitaire Clipchamp Spotify Disney+ To Do
n B 6 B
Xbox Prime Video TikTok Instagram Facebook Calculatrice

Nos recommandations

K wim O

e e - ——-———aad
m P lEO-CB

2. Dans I'écran « Paramétres », sélectionnez « Bluetooth et appareils » -> « Imprimantes et
scanners ».

< Paramétres

Qe Bluetooth et appareils

Compte local

Rechercher un paramétre o @ Apparsils Ajouter un appareil B3
R B souis clavier, sylet audio, écrans et stations d'accueil, autres appareils

o Systame
(@ Imerimantes et scanners N
[l © Bivetcoth et apparsits ] Préférences et résolution des problémes
v

Reseau et Internet

0

Ouvrir votre téléphone >

/' Personnalisation
BE  Applications @] Appareils photo 5
Caméras connectées et paramétres d'image par défaut
& Comptes
D Heure et langue @ &Emd >
9 Boutons, vitesse de pointeur de souris, défilement
@ Jeux
7 SuletetWindows Ink 5
K Accessibilité a Droitier ou gaucher, raccourcis de bouton de stylet, écriture manuscrite
@ Confidentialité et sécurité
(@ Drécution avtomatique 5
@ Windows Update Valeurs par défaut pour les lecteurs amovibles et les cartes mémoire

8 usB 5
Notifications, économiseur de batterie USB, préférences de 'appareil mobile
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3. Cliquez sur « DP-DS820 », puis sélectionnez « Propriétés de I'imprimante » pour ouvrir I'écran

Propriétés.

< ranmerres
R winTl
Compte local
Recharcher un paramatre

o spteme
1@ Blustooth et appareils

* Réseauc et

4 Personnalisat
B Applications
& Comptes

B Heure et langus
® eux

K pecessibiite

- o x

Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners

= Ajouter une imprimants ou un scanner Ajouter un appareil

(E DP-DS820 > ]

=2 >
&) Microsoft Print 1o PDF >
2l Microsoft XPS Document Writer >

Préférences de limprimante

P

wintl
Comate ossl

 paramine

= Spie

e

s/
o

@ @ % 8 9w

Bluetoain et appares

Fésaau ot Internet

Accessibite

Canfioantials st sicurts

Windews Updie

o x

Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners > DP-D5820

DP-D5820

F—N
L Cipawanp
Paramétres e Mimprimenie

Ourrir o e &

ImgrimerLne page de test

Extutar FutiFaire de résztian ées srstiemes

Froceetés du matériel

4. ’écran

Propriétés de la DP-DS820 s’affiche.

/=t Propriétés de DP-D!

Général Partage Ports

= DP-D5820

Avancé Gestion des couleurs  Sécurité

Emplacement :

Commentaire :

Fonctionnalités
Couleur: Qui

Agrafage : Non

Modéle: DP-DS820

Recto verso : Non

Vitesse : Inconnu(g)

Résolution maximale : 600 ppp

Papier disponible :
(@x10) a

Préférences.. Imprimer une page de test

ik | foplaue

10
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2.2 Fonctions des paramétres d'impression

Si vous sélectionnez les paramétres de base dans I'’écran Propriétés, vous pouvez changer divers
parameétres d’impression.

2.2.1 Disposition

Ordre des pages:

Premitre a demiére ~

Aonuer Applauer
Figure 2.2.1 Onglet Disposition

Orientation

Définissez la direction d’'impression a la « Portrait » ou « Paysage ».
Pour plus de détails, consultez « 2.6 Orientation ».

Ordre des pages

Dans l'application, spécifiez I'ordre lorsque plusieurs copies d’une image sont imprimées.

Exemple d’ordre d’'impression Ne 1 Ne 2 Ne 3

Premiére a derniére

Derniére a premiére

Format de page

Pages par feduille
Configurez I'impression de la taille spécifiée de division. Dans la plupart des situations,
définissez a « 1 ».

Exemple de taille de division 1 divisions 4 divisions 9 divisions

11
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2.2.2 Options avancées

Si vous sélectionnez « Avancé » sous l'onglet Mise en page, vous pouvez configurer diverses
options avancées.

Options avancées DP-DS820

@0 Paramétres avancés du document DP-DS820
é s | Sortie/Papier
rormat de pepier. (JERD -
. Nombre de copies: 1 Copier
a @ Graphique
i Qualité d'impression: High-speed
{D) Gestion des couleurs de l'image
: Méthode de CCl: [CM géré par le systéme héte
f— But de la CCl: Images
Y rﬁ; Optiens du decument
i Fonctionnalités d'impression avancées: Activé
Nombre de pages par feuille: A droite puis en bas
=] % Caractéristiques de |'imprimante
Bordure: Désactiver

Tragage des bordures

Finition de surcouchage: Brillant

Raessayar I \mprassmn Activer

Annuler
horsier | | Aoplayer
Fiqure 2.2.2.1 Paramétres avancés Figure 2.2.2.2 Onglet Options avancées

Sortie/Papier

Format de papier
Spécifiez le format de papier. Le format de papier pouvant étre spécifié dépend du format du
support chargé dans I'imprimante. Des mises en page sur plusieurs pages seront
automatiquement tilisées en fonction du format de papier spécifié.
Pour plus de détails, consultez <Mise en page sur plusieurs pages> décrit ultérieurement.

Format du support Format de papier pouvant étre spécifié Mise en page sur
chargé plusieurs pages
8x4, 8x5 Activer
8x10¢1) ; :
8x6, 8x8, 8x10 Désactiver
8x4, 8x5, 8x6 Activer
8x12¢1) ; :
8x8, 8x10, 8x12 Désactiver
Ad A5 Format, 8x4, 8x5 Activer
*2 P .
2 A4 Format, 8x6, 8x8, 8x10 Désactiver
*1 : Les formats de papier ne pouvant pas *2 : Pour les formats de papier permettant de
étre utilisés pour 'impression sont grisés. créer des marges sur les cotés des résultats
de sortie, un avertissement apparait.
Options avancées DP-D5820 * Options avancées DP-D5820
@ Paramétres avancés du document DP-D5820 men Paramétres avancés du document DP-DS820
é---v Sertie/Papier E| =] SDrtie."Papier

- Nombre de copies{fERG MNombre de copies: & (810)

=18 @ Graphlque 3
&mm

@ Gestion des couley & (Bx5)

o
c
o
=
M-
D.
ER
T
m
g
wn

e systéme hite

But de la CCl: | (2x8) - Butdela CCl:| &(3:(8)

E| ]’ﬁ Options du document| A4 Format E‘ EE OF't'U"" du document VYR
A5 Format

- Fonctionnalités d'i

- Nombre de pages par feuille: A dioite puis en bas

Fenctionnalités d'i A5 Format Activé
TEdroite puis en bas

Ees: Activé

- Caractéristigues de l'imprimante B% Caractéristiques de I'imprimante
Figure 2.2.2.3 Incompatibilité de format de support  Figure 2.2.2.4 Incompatibilité de format de support
(Indication grisée) (Indication d’avertissement)

12
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Nombre de copies
Vous pouvez spécifier le nombre de copies a éditer pour les images.

Graphique

Qualité d’'impression
Spécifiez la résolution.

Qualité d’impression Fonction
High-speed Impression en mode haute vitesse
High-quality Imprimez en mode haute qualité
Méthode de CCI
Méthode de CCI Fonction
ICM désactivé Synchronisation effectuée avec « Réglage des couleurs désactivé »

dans les 2.2.4 Options

ICM géré par le systéme hote | Synchronisation effectuée « Ajustement de couleur ICM » dans les
2.2.4 Options Gérez les couleurs a 'aide du pilote.

ICM géré par I'imprimante Lorsque cette fonction a été sélectionnée, 'opération est identique
au « ICM géré par le systéme hote ».

But de la CCI
Définissez la méthode de rendu si 'lCM est utilisé. Pour le profil ICC, définissez toujours sur
« Images ». N'utilisez pas d’autres paramétres.

Options du document

Fonctionnalités d'impression avancées
Utilisez toujours « Activé ». N'utilisez pas d’autres paramétres.

Nombre de pages par feuille
Définissez la direction de mise en page d’une image lorsque le paramétre nombre-de-pages-par-

feuilleest configuré pour des divisions multiples.

Caractéristiques de l'imprimante

Bordure
Synchronisation effectuée avec Bordure dans les Options.

Finition de surcouchage
Définissez la méthode de finition de surcouchage pour la surface des éléments imprimés entre
les quatre types suivants.

Finition de Fonction
surcouchage

Brillant Créer un élément avec une finition brillante.

Mat Créer un élément avec une finition matte.

Lustre Créez des feuilles imprimées avec une surface rugueuse et une
finition semi-brillante ayant moins de reflet.

Mat fin Créez des feuilles imprimées avec un grain fin et une finition mate
intense.
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Réessayer I'impression
Spécifiez s'il faut imprimer les données dans la mémoire tampon de I'imprimante aprés qu’une
erreur d’imprimante a été résolue.

Mode d’emploi [pilote d’'imprimante DP-DS820/DP-DS820 (A)] (pour Windows 11)

Réessayer I'impression

Fonction

Désactiver

Effacer les données d’'impression dans la mémoire tampon de I'imprimante
lorsqu’une erreur d’imprimante se produit.

Vous devez de nouveau envoyer les données d’'impression effacées une fois que
I'erreur est résolue.

Lorsque vous utilisez une application avec une fonction de récupération d’erreur,
sélectionnez cette option.

Activer

Enregistrez les données d’'impression dans la mémoire tampon de I'imprimante
lorsqu’une erreur se produit.

Le processus d’'impression est redémarré a partir des données enregistrées une fois
que l'erreur est résolue.

Notez que si le courant est coupé, les données ne sont pas enregistrées.

En fonction de I'erreur de I'imprimante, I'impression de données dans la mémoire tampon sera effacée,
quel que soit le paramétre Réessayer l'impression.

La section suivante montre |
I'impression.

‘opération par erreur pour chague configuration du parametre Réessayer

Contenu de I'erreur

Lorsque Réessayer

) . B ., Lorsque Réessayer I'impression est activé
I'impression est désactivé

Fin du papier

Vous devez de nouveau Le processus d'impression est redémarré a

Fin du ruban

envoyer les données
d'impression non imprimées

partir des données enregistrées dans la
mémoire tampon de I'imprimante une fois que

Couvercle ouvert

une fois que I'erreur est I'erreur est résolue.

Pas de bac a déchets

résolue. Lorsque I'opération d'initialisation du papier
doit étre effectuée, I'impression se produit par

la suite.

Bourrage de papier

Pour éviter qu’une erreur ne se produise, I'impression ne sera pas redémarrée,
quel que soit le paramétre de la fonction Réessayer I'impression.

Erreur de ruban

Lorsque l'imprimante est arrétée en raison d’une erreur, suivez le guide de
I'utilisateur de I'imprimante pour supprimer la cause de I'erreur du papier ou du
ruban.

Erreur paramétre de papier

Vous devez de nouveau envoyer les données d’impression non imprimées une
fois que l'erreur est résolue.

Erreur du systéeme
-Erreur de données
-Erreur de tension de la téte

-Erreur de position de la téte

-Erreur du massicot

-Erreur de température de la

*Erreur du module RFID

-Alimentation du ventilateur arrétée

-Erreur de température du support

Etant donné que 'imprimante doit étre redémarrée pour effacer l'erreur, les
données d’'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'imprimante
sont effacées, quelle que soit la configuration du paramétre Réessayer
I'impression.

Une fois que I'imprimante a redémarré, vous devez de nouveau envoyer les
données d'images non imprimées.

téte

Mode haute densité

Active ou désactive le mode haute densité.
Cette fonction ne s’applique que lorsque la qualité d'impression est « High-quality ».

Mode haute densité

Fonction

Désactiver

Imprime avec la densité normale.

Activer

Imprime avec une densité optique supérieure a la densité maximale. (*1)

*1: La durée d’'impression

est supérieure a celle d’'une impression avec la densité normale, et la

fonction Enrouler 'impression est également désactivée.
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< Mise en page sur plusieurs pages >
Vous pouvez activer les paramétres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format
de papier du pilote de I'imprimante. S'il envoie plusieurs images de I'application, le pilote
d'imprimante les alloue automatiquement en tant que disposition multiple. La section suivante liste
les formats d’'images.

Support utilisé Parameétre de format I;?T:‘er:hpaauagr Nombres d’allocation
PP de papier du pilote 9 (mm) maximum

(8x4) 207,3x104,6 2

8x10
(8x5) 207,3x130,0 2
(8x4) 207,3x104,6 3
8x12 (8x5) 207,3x130,0 2
(8x6) 207,3x155,4 2
A5 Format 214,0x151,5 2
A4 (8x4) (*1) 207,3x104,6 2
(8x5) (*1) 207,3x130,0 2

Les mises en page de plusieurs pages sont effectuées dans les conditions suivantes.

1. Définissez le format de papier du pilote de I'imprimante selon I'un des formats papier listés ci-
dessus.

2. Depuis I'application, envoyez les images multiples. (*2)

Remarque)

*1: Des marges peuvent étre créées sur les cotés des résultats de sortie.

*2: En fonction de I'utilisation, 'impression d’enroulement peut étre utilisée au lieu de I'impression
d’'une mise en page sur plusieurs pages.
Puisqu’elles sont effectuées par la tdche d’'impression, les mises en page de plusieurs pages
sont effectuées en cas de pages multiples dans une seule tache.
Si vous voulez mettre en page la méme image, envoyez le méme nombre d’'images que le
nombre de feuilles configuré.
L'imprimante imprime deux ou trois écrans d’'images a la fois et coupe le papier au format
défini lorsque le papier est éjecté.

<Modéles de mise en page sur plusieurs pages >
Les combinaisons suivantes sont possibles pour les modéles de mise en page sur plusieurs pages.

4 N

Images de méme format sur une feuille < — <« | Coupées lorsque le papier est
Mise en page de 2 images : éjecté

Coupées lorsque le papier est
éjecté

Images de méme format sur une feuille
Mise en page de 3 images
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< La fonction d’enroulement d’impression >
Cette fonction permet d’effectuer une impression optimale qui contréle la consommation du ruban
lors de I'impression aux formats 8x4 et 8x5 sur un support au format 8x10.

Elle permet également d’effectuer une impression optimale qui contrdle la consommation de ruban
lors de I'impression de formats 8x4, 8x5 et 8x6 sur un support au format 8x12 et aux formats A5,
8x4 et 8x5 sur un support au format A4.

L’'opération ci-dessus s’applique uniquement au DP-DS820. Le DP-DS820 (A) effectue une
impression sans enrouler le ruban.

Le tableau ci-dessous montre la différence de consommation du ruban lorsque (8x4) est spécifié
pour le paramétre de format du papier pour un support au format 8x10.

DP-DS820 DP-DS820 (A)

Pour imprimer une
feuille de format 8 x 4

une fois i .
IF_,lnhse pour Pas
|mpreSS|on utilisé.
suivante

*Aprés I'impression, le ruban est enroulé et
ajusté a la position d'impression suivante.

Pour imprimer une
feuille de format 8 x 4
deux fois

Pas
utilisé.

*Une fois que la premiére feuille est
imprimée, le ruban est enroulé, et la
deuxieme feuille est imprimée.

Pas
utilisé.

Pour imprimer deux
feuilles de format 8 x 4
une fois

*Deux feuilles sont imprimées en méme *Deux feuilles sont imprimées en méme
temps dans une mise en page de plusieurs temps dans une mise en page de
pages. plusieurs pages.

Pour imprimer une
feuille de format 8 x 4
une fois, puis deux
feuilles de format 8 x 4
une fois

Pas
utilisé.

Utilisé pour
I'impression
suivante
*Une fois que la premiére feuille est *Pour la deuxieme et troisieme feulille,
imprimée, le ruban est enroulé, et la deux feuilles sont imprimées en méme
deuxiéme feuille, puis les feuilles suivantes temps dans une mise en page de
sont imprimées. plusieurs pages.

*En outre, aprés I'impression de la troisieme
feuille, le ruban est enroulé et ajusté a la
position d'impression suivante.
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< Exemple d’utilisation d’application >

Cet exemple d'utilisation utilise 'Explorateur Windows.

Etape 1. Dans I'Explorateur Windows, sélectionnez
deux images ou plus.
Cliquez ensuite sur « Afficher plus d'options ».

it - o X
® Nowvesu ¥ 0 B & @ N e
€ L >
X 0 & & w
W ouvrir Entrer
01 Zebra 02_Lion B3 Choisir comme arriére-plan du Bureau

Faire pivoter 3 droite

I

A\

pivoter 3 gauche
Sélection d’image presser dans e fichier ZIP

fer en tant que chemin d'accés

Fropriétes Alt=Entres

e

[ £7 Afficher plus d'options Shift+F10

0
(]

2élémentls) 2 éléments sélectionnés 5,63 Mo

Etape 2. Cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Quwrir
Créer une vidéo

Modifier avec Photos

Choisir comme arriére-plan du Bureau
Imprimer

Faire pivoter  droite

Faire pivoter & gauche

Lire sur I'appareil >

Etape 3. Sélectionnez la case a cocher « Adapter 'image au
cadre », puis cliquez sur « Options... ».

Comment voulez-vous imprimer vos images ?
Imprimante : Format pap : Qualité : Type de papier : ®
DP-DS820 v v High-speed ~ Papier ordinaire v
Photo pleine page
15ur2 pages O
Copies de chaque image: 1 8 Adapter Iimage au cadre Options...

Etape 4. Cliquez sur « Propriétés de 'imprimante... ».

Parametres d'impression

B Améliorer la netteté pour I'impression

B N'afficher que les options compatibles avec mon imprimante
Certaines combinaisons de type de papier, de taille de papier et de
qualité d'impression peuvent ne pas imprimer correctement ou ne pas
étre disponibles pour toutes les imprimantes. Limitez vos options
d'impression a celles qui sont compatibles avec votre imprimante pour
obtenir les meilleurs résultats.

Gestion des couleurs...

Propriétés de l'imprimante... ]
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Etape 5. Définissez la direction d’'impression sur
« Portrait », cliquez sur « Avancé... ».

/=t Options d'impr

Dispostion  Papier/qualté Option Réglage des couleurs Infos de l'mprimarte

Ordre des pag

Premiére 3 derniére ~

Format de page

Pages par feuille

Tracage des bordures

Aruler Appliquer

Etape 6. Définissez le format papier selon la
configuration de la mise en page sur plusieurs
pages. Cliquez sur « OK » deux fois pour
fermer les boites de dialogue des étapes 6 et 5
et revenir a I'affichage de I'étape 3.

#) Paramétres avancés du document DP-DS820
[=-44] Sortie/Papier
Bt dc pasie
- Nombre de copies! (z10)
-] Graphique
- Qualité d'impressi
=-{E) Gestion des couleu (8x5)
Méthode de C (846) e systéme héte
But de la CCl: g (3¢8)
=-fi Options du document A4 Format
Fonctionnalités d'if 23 Format e Activé
Mombre de pages par feuille: A droite puis en bas
=-§#, Caractéristiques de I'imprimante
_. Bordure: Désactiver

Finition de surcouchage: Brillant
on: Acti

E

Annuler

Etape 7.  Cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Comment voulez-vous imprimer vos images ?
Imprmante Formatpap:  Qualité Tpe de papier ®
0P.0S820 (&x4) Vogh-speed Papier ordnae
1
Photo plene page
(
(
>

Copies de chagueimage: 1 ] | @ Adapter image au cadre Diionad
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2.2.3 Papier / qualité

#m Options dimpression DP-D3820

Disposiion Papier/qualté  Option Réglage des couleurs  Infos de limprimarte

) Noir et blanc © Couleur

Couleur

Avancé..

Annler Applauer
Figure 2.2.3 Onglet Papier / qualité

Couleur
Définissez la couleur. Ne pas utiliser noir et blanc.

2.2.4 Options

/= Options d'impression DP-DS820 £ Options d'impression DP-D3820

Dispostion Papier/quaité  Oplion  Réglage des couleurs  Infos de limprimarte Dispostion  Papier/qualté Opfion  Réglage des couleurs  Infos de limprmante
() Bordure () Bordure
Netteté (H) : 0 (Par défaut) = Netteté (H) : 0 (Par défaut)
Réglage des couleurs Réglage des couleurs| f Eil‘szjﬁ flou)
O Aucun(N) O Géré par le pilate()) O Aucun(Ny 0 (Par défaut)
+1 (Dowx)
Q icmm (O ICM et pilote(M) Qicma) +2
+3
+4 (Normal)
Languell): Frangais v Languell) : b
. B +7
A propos de(B)... Apropos de(®)... |48 (Nety
Par défaut(D) Par défaut(D)
Arnuler Applauer Annuler Appliquer

Figure 2.2.4.1 Onglet Options Figure 2.2.4.2 Réglage de la Netteté

Bordure
Spécifiez une bordure pour I'impression. (Sélectionnez la case a cocher pour une bordure.)
Synchronisation effectuée avec Activer/Désactiver la bordure dans Paramétres avancés.

Netteté
Traitez la netteté a I'aide de I'une des 11 étapes (Figure 2.2.4.2). Si le parameétre est « 0 (par
défaut) », la netteté n’est pas traitée.
En passant au coété négatif (-), 'image est brouillée et en passant au cété positif (+) 'image est
affinée.
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Réglage des couleurs

Aucun
Synchronisation effectuée avec la méthode ICM dans Paramétres avancés. Si cette case a
cocher est sélectionnée, I'lCM est désactivé, 'onglet Réglage des couleurs est également
désactivé, et le pilote de 'imprimante n’effectue pas le réglage des couleurs.

Géré par le pilote
Si cette case a cocher est sélectionnée, 'lCM est désactive, et le 2.2.5 Réglage des

couleurs est activé. Le résultat est appliqué aux valeurs de réglage des éléments suivants :
Gamma, Luminosité, Contraste et Saturation.

ICM

Synchronisation effectuée avec la méthode ICM de Paramétres avancés (traitement ICM par
systeme héte.) Si cette case a cocher est sélectionnée, le pilote gére les couleurs.

ICM et pilote

Si cette case a cocher est sélectionnée, ICM (gestion des couleurs) et 2.2.5 Réglage des
couleurs sont activés.

Langue
Changez la langue d’affichage pour les éléments suivants : « Options », « Réglage des couleurs »
et « Infos de I'imprimante ». La langue sélectionnée est activée au prochain affichage des
parameétres d’impression.

[Langues disponibles]
- Japonais
+ Anglais (US)
+ Francais(France)
- Allemand (Allemagne)
+ Russe (Russie)
- Espagnol (Espagne)
- Coréen
- Chinois (République populaire de Chine)
+ Chinois (Taiwan)

Lorsque I'environnement de votre systéme d’exploitation correspond a I'un des paramétres ci-
dessus, la langue d'affichage par défaut est la langue du pays correspondant.

En outre, lorsque I'environnement de votre systéme d’exploitation ne correspond pas a I'un des
parameétres ci-dessus, la langue affichée par défaut est I'anglais.

Pour utiliser une langue différente de celle de votre systeme d’exploitation, vous devez installer
la police suivante pour la langue correspondante.

Langue Police
Japonais Yu Gothic Ul
Anglais (US) Segoe Ul
Francais(France) Segoe Ul
Allemand (Allemagne) Segoe Ul
Russe (Russie) Segoe Ul
Espagnol (Espagne) Segoe Ul
Coréen Malgun Gothic
Chinois (République populaire de Chine) Microsoft YaHei
Chinois (Taiwan) Microsoft JhengHei

A propos de
Afficher la version du pilote.
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2.2.5 Réglage des couleurs

Si la case a cocher Géré par le pilote est sélectionnée dans les 2.2.4 Options, les valeurs de
réglage sous I'onglet Réglage des couleurs sont appliquées a I'image.

#m Options d'impression DP-DS820

Dispostion Papier/qualité Option Réglage des couleurs  nfos de limprimante

Par défaut (D)
Charger(L)...

Enregistrer(S)...
OK Annuler Appliquer
Figure 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs

La section suivante comporte les plages de réglage sous I'onglet Réglage des couleurs.

Elément de Valeur de réglage
réglage
Gamma -100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage, y2,0 a 0,5)

Permet de régler la densité de la section tramée de I'image L’augmentation de
la valeur gamma éclaircit la zone d’'image tramée.
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur
Non cochée : Définit RVB a une valeur différente
Luminosité -100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage)
Régle la luminosité de 'image L’augmentation de la valeur de luminosité
éclaircit toute I'image.
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB a une valeur différente.
Contraste -100 (faible) a 100 (fort) (« 0 » indique pas de réglage)
Reégle le contraste de 'image. L’augmentation de la valeur de contraste
augmente la différence de luminosité et d’obscurité.
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB a une valeur différente.
Saturation -100 (faible) a 100 (forte) (« 0 » indique pas de réglage)
Regle la saturation de I'image.
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2.2.6 Infos de I'imprimante

Affichage des informations relatives a 'imprimante.

2 Options dimpression DP-D5820

Dispostion Poer/quské  Opton  Réglage des couleurs  Infos de limonmante Dispostion Paper/quské  Opten Réglage des coueus  Infos d lmprinants

Infermations sur es supperts [ Pure Premium | Informations sus bes supports | Digital |
130 / 130 Fevilles (260 Feuilles: BxSin) :

e ] —

0% 0% 100% 0% 50% 100%

Feuilles

Etst de Fimprimante Etot de Fimprimante

n sttente En tente
@ @ << Un type de support non vaide est chargé. >»

Mombre totsl Vession du firmware. Nombre totsl ersion du firmware
Ds820 01 DSB20 01,

Total de contrdle Total de contrde
4005 300 ppp D5820_PP_300,0101.CWD 4005
DAES 600 ppp DS820_PP_600.0101.CWD DAES
389 Basze vitesse DS820 PP _§10,0101.CWD 88

Haute densité D820 PP_620_0101.CWD DB3B Haute densite D5820PP_620.0101.CWD DE3R

Mettre  jour() Meitre a jour(U)

[ Foruer Applauer oK Aoruier Pophaues

Figure 2.2.6.1 Onglet Infos de I'imprimante Figure 2.2.6.2 Affichage lorsqu'un support non
valide est chargé

La section suivante comporte les informations affichées sous I'onglet Infos de I'imprimante.

Elément affiché Détails de I'affichage
Informations sur Cette zone affiche, par exemple, le format et le nombre restant de feuilles
les supports imprimables pour le ruban de I'imprimante.

* Les informations de support ne s'affichent pas lorsqu'un type de support
non pris en charge par 'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)

Etat de Affiche I'état de I'imprimante & 'aide d'icones et de caractéres.
limprimante Icéne Caractéres Etat / Réponse
d’'affichage affichés
(couleur)
En attente L’impression est possible.
(Vert)
‘ En cours L’'imprimante imprime.
i .
% impression
(Bleu)

Trappe ouverte Trappe avant ouverte.
Fermez trappe avant.

(Jaune)
Fin du ruban Plus de ruban.
Chargez les supports neufs.
__% (Remplacez a la fois le papier et le ruban.)
(Jaune)
Fin du papier Plus de papier.
Chargez les supports neufs.
-~ (Remplacez a la fois le papier et le ruban.)
(Jaune)
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Elément affiché

Détails de l'affichage

Etat de
I'imprimante

Icone Caracteres Etat / Réponse
d’'affichage  affichés
(couleur)
— Hors ligne L’imprimante ne peut pas étre identifiée.
\;‘ Raccordez I'imprimante a I'ordinateur,
- puis allumez-la.
(Gris)
N Refroidissement = La téte est refroidie.
E de la téte Veuillez patienter. L’impression
— reprendra automatiquement.
(Violet)
— Erreur de ruban | Le ruban n’est pas installé
=1 correctement.
.._% Rechargez le ruban correctement.
(Orange)
o Erreur de Les paramétres de I'imprimante et le

format du ruban installé ne
correspondent pas.

I— réglage de la
—[3 taille du papier

(Orange) Vérifiez le réglage de la taille du papier
et la taille du ruban.
p— Bourrage de Un bourrage de papier a été détecté.
=1 papier Retirez le papier et rechargez-le
—3 correctement.
(Orange)
P Pas de bac a Le bac a déchets est détaché.
= déchets Attachez le bac a déchets.
~m
(Orange)
N Erreur du Erreur du systéeme.
H systéeme Redémarrez I'imprimante et I'ordinateur.
— Si I'imprimante ne récupére pas apres le
(Rouge) redémarrage, contactez le centre de
dépannage.

* Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un type de support non pris
en charge par l'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)

Nombre total

Nombre total de feuilles imprimées.

Version du Version du logiciel de contrdle de 'imprimante. xx.xx indique la version.
firmware - DS820A xx.xx (Pour les Etats-Unis)
- DS820 xx.xx (Pour les autres pays)
Ne de série Numéro de série de I'imprimante.
Données de Données de contréle des couleurs de I'imprimante.
contrble des
couleurs
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2.3 Valeurs par défaut des parametres

La section suivante comporte les valeurs par défaut des paramétres (a l'installation.) Siles
parameétres ont été changés, et le pilote de I'imprimante ne fonctionne plus normalement, revenir aux
valeurs par défaut listées ci-dessous.

Remarque) Selon le service pack de votre systéme d’exploitation ou votre environnement d’utilisation,
les valeurs par défaut a I'installation peuvent différer de celles du tableau ci-dessous.

Tableau 2.3 Paramétres d'impression par défaut

Onglet Parameétre Valeur
Orientation Portrait
Disposition Ordre des pages Premiére a derniére
Pages par feuille 1
Papier / qualité | Couleur Couleur
Non sélectionné
Bordure
(aucune bordure)
Option Netteté 0 (par défaut)
Réglage des couleurs ICM
Langue Francais
Gamma 0
Réglage des Luminosité 0
couleurs Contraste 0
Saturation 0
Format de papier 8x10
Sortie / Papier Papie (8x10)
Nombre de copies 1 Copie
Qualité d’impression High-speed
. . Gestion des . ICM gére par le
Parametres Graphique couleurs de Methode de CCI systéme hote
avances 'image But de la CCl Images
(Sous l'onglet - — - - —

. Fonctionnalités d'impression avancées Activé
Mise en page, - 8 - -
cliquez sur Nombre de pages par feuille A droite puis en bas
« Parametres Bordure Désactiver
avanceés ».) Options du Finition de _

A Brillant
document Caractéristiques | surcouchage
de l'impri t :
primante Ffeessayfar Activer
l'impression
Haute densité Désactiver
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2.4 Gestion des couleurs

Utilisez la gestion des couleurs pour spécifier le profil de couleur. Le programme d’installation
associe les fichiers « SD_DS820_xxxx.icc » et « PP_DS820_xxxx.icc » par défaut.

Ce pilote d'imprimante change automatiquement le profil de couleur de I'imprimante en fonction du
support chargé dans I'imprimante.

Pour utiliser un profil ICC autre que le profil par défaut, remplacez le profil ICC qui est enregistré
comme profil par défaut.

Pour le profil ICC a remplacer, ajoutez « SD_ » au nom du profil pour le support Digital et « PP_ » au
nom du profil pour le support Pure Premium.

Exemple : Nom de profil remplacé
- Pour Digital : SD_xxxxxxxx.icc
+ Pour Pure Premium : PP_xxxxxxxx.icc

Etape 1. Dans Propriétés de l'imprimante, Etape 2. Dans Périphérique, sélectionnez DP-
sélectionnez I'onglet Gestion des couleurs, DS820.
puis cliquez sur « Gestion des couleurs... ».

smi Propriétés de DP-DS820 [3] Gestion des couleurs
— n — Périphériques  Tous les profils  Avancé
Général Patage Pois Avancé Gestion des couleurs  Sécurté
Périphérique %‘g’(\mpnmante DP-DS820 v)
Pour ajuster les paramétres de gestion des couleurs, cliquez sur -
0 Sestion Lo () Utiliser mes paramétres pour ce périphérique Identifier les moniteurs
( )
I[ Gestion des couleurs I Sélection d'un profil Automatique (recommandé)
Profils associes & ce périphérique :
Nom Nom du fichier
Profils ICC
SD_DSE20. 5D_DS820_ ilice
PP_DSE20_ PP_DS820 i iice
Profils ICC (couleur avancée)
SD_DSE20 5D_DS820 = Hice
PP_DSE20 PP_DS820 = Hice

que profil par défaut

Fichier que le programme d’installation

Profils

|

Figure 2.4.2 Onglet Gestion des couleurs

OK Annuler Pppliquer

Figure 2.4.1 Onglet Gestion des couleurs
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2.5 Formats des images

La section suivante comporte les formats d’'images et les nombres de points produits par le paramétre
de format papier du pilote.

Format d'image Nombre de points d’image
Format de (largeur x hauteur) (largeur x hauteur)

i (pouce) (mm) (3%?%38?&) (656226?322)*1
(8x4) 8"x 4” 207,3x 104,6 2448 x 1236 4896 x 2472
(8x5) 8'x 5” 207,3x130,0 2448 x 1536 4896 x 3072
(8x6) 8'x 6” 207,3x 155,4 2448 x 1836 4896 x 3672
(8x8) 8"x 8” 207,3 x 206,0 2448 x 2436 4896 x 4872
(8x10) 8"x 10” 207,3 x 257,0 2448 x 3036 4896 x 6072
(8x12) 8"x 12" 207,3 x 307,8 2448 x 3636 4896 x 7272

A5 Format 8,3"x5,8” 214,0 x 151,5 2528 x 1790 5056 x 3580
A4 Format 8,3"x 11,7” 214,0 x 300,0 2528 x 3544 5056 x 7088
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2.6 Orientation

Le tableau suivant comporte la relation entre les images produites par une application et les éléments
imprimés (direction de sortie) en fonction du paramétre orientation. Les images produites ne sont
pas une rotation de I'image originale par I'application, mais sont zoomées pour s’adapter aux formats

affichés dans « 2.5 Formats des images ».

Parameétres du pilote
Format de papier
Image (8x4), (8x3), (8x6), (8x8), (8x10), (8x12), A4 Format
originale | Orientation | A2 Format _ _
Image Elément imprimé Image Elément imprimé
produite (Orientation de sortie |) produite (Orlentatlcir; e
Portrait
Paysage
Portrait
Paysage
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Chapitre 3 Mise a jour du pilote

Comme pour effectuer linstallation, connectez-vous en tant qu’administrateur avant d’effectuer cette
opération.

1. Vérifier le travail

1) Avant de mettre a jour le pilote d'imprimante, fermez toutes les applications. De plus, cliquez sur
l'imprimante a supprimer sur I'écran « Imprimantes et scanners », puis cliquez sur « Ouvrir la file
d'attente d'impression ». Vérifiez qu'il n'y a pas de taches d'impression, puis démarrez la
suppression du pilote.

paramemes D
Q wm Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners > DP-D$820
Compteloas
F— 9
Rechercher un paramétre o DP-DS820 =
Etat de limprimante = Inactif
W sytme #  File dimpression
| @ Bluetooth st appareils e o ) Imprimantes ~
v R Interr
seau et Internet [ Ouvrir la file d'attente dimpression 2 ]
7 Personnaisation
B Applications Imprimer une page d test 2 Aucun travail d'impression
& Comptes
B e Exécuter lutiitaire de résolution des problémes 2
- Jeux
. Propriétés de limprimante 2
K Accessibiltz
@ Confidentialité et sécurité Prétérences d impression 5
rientation, ordee des pages, peges par feLille, bordures, alimentation papie 2
@ Windows Update
Propriétés du matérie 2

Figure 3.1 Ecran lorsque vous cliquez sur Ouvrir la file d'attente d'impression
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1) Cliquez avec le bouton droit sur « Démarrer », puis sélectionnez « Applications installées ».

Applications installées

Options d'alimentation
Observateur d'événements
Systéme
Gestionnaire de périphériques
Connexions réseau
Gestion des disques

Gestion de I'ordinateur
Terminal

Terminal (administrateur)
Gestionnaire des taches
Paramétres

Explorateur de fichiers
Rechercher

Exécuter

Arréter ou se déconnecter >

Bureau

== QurRecherche i D

Figure 3.2 Ecran lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer

2) Cliquez sur le bouton d'affichage du menu de « Dai Nippon Printing DP-DS820 » dans la liste des

applications, puis sélectionnez « Désinstaller ».

G Paramétres

R winTl
Compte local

Rechercher un parametre

B Systéme

=]

Bluetooth et appareils

‘.

Reseau et Internet
# Personnalisation
| 8 Applications

Comptes

¥ Heure et langue

3 Jeux

K Accessibilité

Applications > Applications installées

W icrosoft Corporation | 27/10/2021

. Cortana
Microsoft Corporation | 27/10/2021

a Courrier et calendrier
Microsoft Corporation | 27/10/2021

Dai Nippon Printing DP-D5820
1.0.0.3 | DaiNippon Printing | 16/08/2022

Modifier

8,00 Ko

417 Mo

Disney+ [ =
. Désinstaller
’ Disney | 28/10/2021

. Enregistreur vocal
Microsoft Corporation | 27/10/2021

u Films et TV
i L 74 1

8,00 Ko

8,00 Ko

Figure 3.3 Désinstaller le programme
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Lorsque le message « Cette application et les informations qui lui sont associées vont étre
désinstallées. » apparait, cliquez sur « Désinstaller ».

Cette application et les informations qui lui
sont associées vont étre désinstallées.

Désinstaller

Figure 3.4 Ecran de confirmation de désinstallation

Si la boite de dialogue Contrble de compte d'utilisateur apparait, cliquez sur « Oui ».

x

Contréle de compte d'utilisateur

Voulez-vous autoriser cette application
provenant d'un éditeur inconnu a apporter
des modifications a votre ordinateur ?

T B T e B = L.msi

Editeur : Inconnu
Crigine du fichier : Disque dur sur cet ordinateur

Afficher plus de détail

(o

. 4

Figure 3.5 Controle de compte d'utilisateur

3) L’écran « Désinstallation du package de pilotes » apparait. Cliquez sur « Oui »
Le programme a été désinstallé. Aprés avoir désinstallé le package de I'imprimante, redémarrez
I'ordinateur.

Désinstallation du package de pilotes

Tous les périphériques utilisant ce pilote seront supprimés,
Voulez-vous continuer 7

Figure 3.6 Confirmation de désinstallation

3. Installer une mise a niveau pour le pilote d'imprimante

Aprés avoir supprimé I'imprimante et le pilote de I'imprimante, installez le nouveau pilote
d'imprimante. Pour la procédure d'’installation, reportez-vous au « Chapitre 1 Installation ».

4. Redémarrer I'ordinateur.

Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours 'ordinateur.
(N'imprimez pas juste apres l'installation. Redémarrez toujours I'ordinateur une fois.)
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Chapitre 4 Supprimer le pilote
4.1 Suppression automatique de pilotes d'imprimante

Le pilote d'imprimante est automatiquement supprimé lors de la désinstallation du package du pilote.
Pour les étapes de désinstallation du package du pilote, consultez « 2. Désinstaller le package du
pilote » dans le Chapitre 3.

Notez que la désinstallation du package du pilote alors que le pilote d'imprimante est en cours
d'utilisation entrainera I'affichage du message suivant, et le pilote d'imprimante ne sera pas supprimé.

DP-D5820 Printer Driver Uninstaller

:' Le pilote d'imprimante spécifié est en cours d'utilisation,

Figure 4.1 Message affiché lorsque le pilote est en cours d'utilisation

Lorsque le message ci-dessus est affiché, redémarrez I'ordinateur, puis supprimez le pilote
d'imprimante en suivant la procédure dans « 4.2 Suppression manuelle de pilotes d'imprimante ».
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4.2 Suppression manuelle de pilotes d'imprimante

1) Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez « Parameétres » -> « Bluetooth et appareils », puis ouvrez
« Imprimantes et scanners ».

Epinglé

e m B
9 « B
» E O

Xoox Prime Video TcTok
Nos recommandations
R winn

Edoe Courrier Calendie

Office Soltaie Cipchamp

Toutes les appications

¥ MirosoftStore  Photos

L
@ 6

Instagram Facebook

@

Parametres

< Farametres

wir Bluetooth et appareils
Compte cal
e amitre o m  Apparei
rcher un paramit g s
Systeme

stylet, audio, écrans et stations d'accusil, aulres apgareils

Ajouter un zppareil |83

.

To Do

&

Caleulatrice

ol i

[@ Imprimantes et scanners

e Préférences et résalution des problémes

)

g use

HPlEOoO-CB

% Réseau et Intenet. 0 Votre téléphane
Accédez instantanément aux phetos, SMS,
4 Personnalisation
B Applications Appareils phota
& Comptes
Y (Ereairme o o
@ Jeux
Stylet et Windows Ink
K Accessivilits B ot s ccourcis
@ Confidentialité et sécurité
(@ Eéotn auemaiue
@ Windows Upeare Vallurs par défaut pour les lecteurs am

Ouvir votre téléphone

Notificatians, économiseur de batterie USE, preférences de |appareil mabile

>

Figure 4.2.1 Bluetooth et appareils

2) Dans I'écran « Imprimantes et scanners », sélectionnez DP-DS820, puis cliquez sur « Supprimer ».

& Paramétres

2

wintl
Compte local

Rechercher un paramétre

-
18

v

V4
[

9

@ @ >

Systeme

Bluetooth et appareils
Réseau et Internet
Personnalisation
Applications

Comptes

Heure et langue

Jeux

Accessibilité
Confidentialité et sécurité

Windows Update

Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners > DP-DS820

DP-DS820

.
-=- Etat de I'imprimante : Inactif

Paramétres de I'imprimante

Ouvrir la file d'attente d'impression
Imprimer une page de test
Exécuter l'utilitaire de résolution des problémes

Propriétés de I'imprimante

Préférences d'impression
Qrientation, ordre des pages, pages par feuille, bordures, alimentation papier

Propriétés du matériel

- o X

[

[

Figure 4.2.2 Ecran lorsque vous sélectionnez DP-DS820 et cliquez sur Supprimer
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Si lI'imprimante est sous tension mais non connectée, l'icbne DP-DS820 n'est pas affichée. Dans
ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour supprimer l'appareil.
(i) Cliquez avec le bouton droit sur « Démarrer », puis sélectionnez « Gestionnaire de

périphériques ».

Options d'alimentation
Observateur d'evenements
Systeme

Gestionnaire de périphériques
Connexions réseau

Gestion des disques

Gestion de I'ordinateur
Terminal Windows

Terminal Windows (administrateur)
Gestionnaire des tiches
Parametres

Explorateur de fichiers
Rechercher

Executer

Arréter ou se déconnecter

Bureau

Figure 4.2.2.i Ecran lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer

(i) Cliquez sur Afficher, puis sélectionnez « Afficher les périphériques cachés ».
& Gestionnaire de périphériques - (] 2
Fichier Action | Affichage 7

s m *  Appareils par type

[~ & DESKIOPL Appareils par connexion r
'y [ Apperei Appareils par conteneur
> O Cartes¢ Appareils par pilote
> G Cartesr Pilates par type
> = Claviers oy
3 B Compo Pilotes par périphérique
5 i Contrel Ressources par type
> § Contral Ressources par connexion

> S Contral

5 = Contigly ¥ Afficher les périphériques cachés
> =g

Personnaliser...
> ecteur: R

Figure 4.2.2.ii Affichage du menu Afficher pour les périphériques cachés

(iii) Sous Imprimantes, cliquez droit sur DP-DS820, et sélectionnez « Désinstaller I'appareil » .

o) Gestionnaire de périphériques

Fichier Action Affichage 7
e @ E HEl =B EX®

~ = Imprimantes
= DP-DS820
Lecteurs de d

Mettre & jour e pilote
> e

s = Lecteurs deD Désactiver ['appareil

> B Microprograr ‘ Désinstaller 'appareil ),
> [ Moniteurs
> [ Ordinateur
> By Périphériques Propridtés

> Bl PEHPhERUES « oo mme oo
5 M Périphériaues oaiciels

Rechercher les modifications sur le matériel

Lance I'Assistant Mise 2 jour de pilote pour I'app:

Figure 4.2.2.iii Affichage du menu pour supprimer DP-DS820

(iv) A 'écran Désinstaller I'appareil, cliquez sur « Désinstaller » .

Désinstaller I'appareil

== DP-DS320
=

Avertissement : vous &tes surle point de désinstaller cet appareil
de vntre swstéme

[ Tentative de suppression du pilote de ce pérphérique.
Remarque : Le pilote ne peut pas étre supprimé s'il est toujours

utilisé par d'autres pérphériques. Utilisez |'affichage
Périphérigues par pilote pour gérer les pilotes séparément..

| Desinstaller J Annuler

Figure 4.2.2.iv Ecran Désinstaller 'appareil
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3) La boite de dialogue de confirmation de la suppression de I'imprimante apparait. Cliquez sur
« Oui ».

Voulez-vous vraiment supprimer ce

périphérique ?

Figure 4.2.3 Boite de dialogue de confirmation de la suppression de I'imprimante.

4) Une fois l'imprimante DP-DS820 supprimée, cliquez sur « Propriétés du serveur d'impression »
dans « Imprimantes et scanners ».

& Paramétres = O =%
Qe Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners
Compte local
Preferences ae | IMprimante
Rechercher un paramétre P Laisser Windows gérer mon imprimante par défaut ative @D
B Syste . . "
SRl Télécharger des pilotes et logiciels d’appareil via des connexions -
i limitées Désactive (@
I 0 Bluetooth et appareils Des frais de données peuvent s'appliquer
¥ Réseau et Internet
P Paramétres associés
#  Personnalisation
B Applications Propriétés du serveur d'impression (&
: Comptes
® Heure et langue Résolution des preblémes (K]
# Jeux
Ir: i ‘i
K Accessibilité @ Obtenir de I'aide
& Envoyer des commentaires
Confidentialité et sécurité

Figure 4.2.4 Ecran lorsque vous cliquez sur Propriétés du serveur d'impression sur I'écran
Imprimantes et scanners
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5) La boite de dialogue « Propriétés de : Serveur d'impression » apparait. Cliquez sur 'onglet
« Pilotes ». Dans la liste des pilotes d’'imprimante installés, sélectionnez « DP-DS820 », puis
cliquez sur « Supprimer... ».

{2 Propriétés de : Serveur d'impression

Llom Pio, s T

DP-DS820 xl 3 - Mode utilisateur

Ajouter... ' Supprimer... ' Propriétés

% Modifier les paramétres de pilote

Annuder Aopliquer
Figure 4.2.5 Boite de dialogue Propriétés du serveur d’impression.

6) La boite de dialogue Supprimer le pilote et le package apparait. Sélectionnez « Ne supprimer
que le pilote », puis cliquez sur « OK ».

Supprimer le pilote et le package

Voulez-vous supprimer uniquement les pilotes cu
supprimer les pilotes et les packages de pilotes de
votre ordinateur 7

( © Ne supprimer que le pilote ]

() Supprimer le pilote et le package de pilotes

A A

Figure 4.2.6 Boite de dialogue Supprimer le pilote et le package
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7) La boite de dialogue Propriétés du serveur d'impression apparait. Cliquez sur « Oui ».

Propriétés du serveur d'impression

|. Lasuppression de ce pilote d'imprimante

" sera effective sur tout le systéme.
Voulez-vous vraiment supprimer
DP-DS820 7

Figure 4.2.7 Boite de dialogue de confirmation de la suppression du pilote

Si le message suivant s’affiche, il est possible que le systéme d’exploitation utilise le pilote (service
Spouleur d’'impression) en arriére-plan. Déconnectez le cable USB, redémarrez votre ordinateur et
tentez de nouveau de supprimer le pilote d’'imprimante.

Propriétés du serveur d'impression

Impossible de supprimer le pilote
DP-DS820, k64, Type 3 - Mode utilisateur.

Le pilote d'imprimante spécifié est en
cours d'utilisation.

Figure 4.2.7.i Pilote en cours d’utilisatfon

8) Dans la boite de dialogue Propriétés du serveur d’'impression, confirmez que la DP-DS820 a été
supprimée, puis cliquez sur « Fermer ».

{mi Propriétés de: Serveur d'impression

Fomulaires Ports  FPilotes  Sécurté  Avancé
- J—

Pilotes d'imprimante installés ;

Nom Processeur Type

= Modifier les paramétres de pilote

' Fermer ' Annuler Appliquer

Figure 4.2.8 Propriétés du serveur d'impression.
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